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1. Situation und Aufgabenstellung

In Butzbach wird an der in Anlage 1 dargestellten Position derzeit die Anderung des
Bebauungsplanes "Am Bahnhof" geplant. Das Plangebiet befindet sich in Innenstadt-
lage von Butzbach, 6stlich der vorhandenen Bahntrasse, westlich der Weiseler
Stral3e (B3).

Im Bereich des Plangebietes ist die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes
sowie einer kleineren Mischgebietsflache vorgesehen. Im ndrdlichen Plangebiets-
bereich soll dartiber hinaus eine Verkehrsflache fur den zentralen Omnibusbahnhof
festgesetzt werden.

Zur Untersuchung der auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrsgerdusche wurden
schalltechnische Ausbreitungsberechnungen durchgefuhrt, deren Grundlagen sowie
wesentlichen Ergebnisse im vorliegenden Gutachten dokumentiert und erlautert
werden.

2. Grundlagen

Diese Bearbeitung basiert auf folgenden technischen Grundlagen, Richtlinien und
Regelwerken:

Technische Grundlagen:

- Auszug aus dem Liegenschaftskataster fir den betreffenden Bereich

- Bebauungsplan "Am Bahnhof" im Maf3stab 1:1000, Stand 13.06.2017

- Angaben zur Frequentierung der angrenzenden StralRen durch den
Verkehrsgutachter

- Angaben zur Frequentierung der vorhandenen Bahntrasse durch die DB AG

Vorschriften und Richtlinien:

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 15.03.1974, in der
derzeit gultigen Fassung

DIN 18005 Teil 1 Schallschutz im Stadtebau, Juli 2002
Beiblatt 1 zu

DIN 18005 Teil 1 Schalltechnische Orientierungswerte flr die stadtebauliche
Planung, Mai 1987
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3.1.

3.2.

Parkplatzlarmstudie Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus
Parkplatzen, Autohdfen und Omnibusbahnhdfen sowie von
Parkhausern und Tiefgaragen - 6. Auflage August 2007,
Bayerisches Landesamt fur Umwelt

RLS 90 Richtlinien fur den LArmschutz an Straf3en, Ausgabe 1990
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, November 1989

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Juli 2016

18. BImSchVv 18. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-

Schall 03 (2014) Anlage 2 zu § 4 der 16. BImSchV: Berechnung des
Beurteilungspegels fur Schienenwege (Schall 03)

Anforderungen an den Schallschutz im Rahmen der Bauleitplanung

Allgemeines

In 8 50 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wird gefordert, die fur eine bestimmte
Nutzung vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, dass schadliche Umwelt-
einwirkungen auf schutzwiirdige Gebiete soweit wie mdglich vermieden werden, d. h.
dass die Belange des Umweltschutzes zu beachten sind. Nach diesen gesetzlichen
Anforderungen ist es geboten, den Schallschutz soweit wie méglich zu bertcksichti-
gen. Sie rdumen ihm gegentiber anderen Belangen einen hohen Rang, jedoch keinen
Vorrang ein.

Dies gilt insbesondere bei Neuplanungen dann, wenn (wie im vorliegenden Falle)

schutzwirdige Nutzungen in der Nachbarschaft bereits vorhandener Verkehrswege
geschaffen werden ("heranriickende Bebauung").

Orientierungswerte der DIN 18005

Die bei der Planung von Baugebieten zugrunde zu legenden Richtwerte sind unter
Bertcksichtigung der Schutzbedurftigkeit der in den benachbarten Gebieten zulas-
sigen Nutzungen unterschiedlich hoch und hangen von der Baugebietsart, der Lage
des Gebietes und der Immissions-Vorbelastung ab.

Die Orientierungswerte entsprechen dem &quivalenten Dauerschallpegel Leq
(= Mittelungspegel Lam) nach DIN 45641 und sind aus Sicht des Schallschutzes im
Stadtebau erwiinschte Zielwerte jedoch keine Grenzwerte. Sie sind in im Beiblatt

-4-
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(Beiblatt 1 zu DIN 18005 -Teil 1- Schalltechnische Orientierungswerte fur die
stadtebauliche Planung) aufgenommen worden und deshalb nicht Bestandteil der
Norm.

Die gebietsabhangigen Orientierungswerte sind wie folgt gestaffelt:

Gebietsart Orientierungswert
tags nachts
Reines Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 40/35 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 45/40 dB(A)
Mischgebiet (MI) 60 dB(A) 50/45 dB(A)
Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 55/50 dB(A)

4.1.

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fir Gewerbelarm (analog zur
TA Larm) gelten, der héhere, wenn offentlicher Verkehrslarm Schiene / Stral3e zu
bertcksichtigen ist.

Situationsbeschreibung

Planungskonzept

Das Bebauungsplangebiet "Am Bahnhof" befindet sich in der Kernstadt von Butzbach
gemal Darstellung in Anlage 1.

Im nordlichen Plangebietsbereich ist die Festsetzung einer Verkehrsflache fir den
zentralen Omnibusbahnhof vorgesehen, stdlich hiervon ist die Festsetzung eines
allgemeinen Wohngebietes geplant. Das Gebiet wird von

> der bestehenden Bahntrasse im Westen
» der Weiseler Stral3e (B3) im Osten

> der Alten Weinstral3e im Siiden

» dem Bahnhofsplatz im Norden

eingegrenzt. Weiterhin wird eine Tiefgarage unterhalb der geplanten Gebaude
festgesetzt.
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5.1.

Berechnung der Verkehrsgerauscheinwirkungen

Berechnungsverfahren nach RLS 90

Die Berechnung von StralRenverkehrslarm-Immissionen wird nach den Richtlinien fur
Larmschutz an Straen (RLS 90) durchgefihrt, herausgegeben und eingefiihrt am
10.04.1990 durch den Bundesminister fur Verkehr. Die Starke der Schallemission
von einer StralRe oder einem Fahrstreifen wird nach den Richtlinien der RLS 90 aus
der Verkehrsstarke, dem Lkw-Anteil, der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit, der Art
der StralRenoberflache und der Gradiente berechnet.

Die HOhe des Schallpegels an einem Immissionsort hangt auf3erdem noch vom Ab-
stand zwischen Immissions- und Emissionsort (Schallquelle) und von der mittleren
Hohe des Strahls von der Quelle zum Immissionsort Giber dem Boden ab. Sie kann
auRerdem durch Reflexionen (z. B. an Hausfronten oder Stitzmauern) verstarkt oder
durch Abschirmung (z. B. durch L&rmschutzwéande, Geb&dude) verringert werden.

Der Beurteilungspegel von Verkehrsgerauschen wird getrennt fir den Tag und die
Nacht berechnet:

L.t fUr die Zeit von 06.00 - 22.00 Uhr
und

L fUr die Zeit von 22.00 - 06.00 Uhr.

Die nach den Richtlinien RLS 90 berechneten Beurteilungspegel gelten flr leichten
Mitwind, wodurch die Schallausbreitung beginstigt wird.

Die an den Immissionsaufpunkten zu erwartenden Mittelungspegel L, werden nach
dem vorbeschriebenen Verfahren schrittweise berechnet:

Lm = Lmg+ Ds+ Dgmw+ Ds

mit

Lme = Emissionspegel

Ds = Pegelanderung zur Beriicksichtigung des Abstandes
und der Luftabsorption

Dswm = Pegeléanderung nach Bericksichtigung der Boden- und

Meteorologiedampfung
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5.1.1.

Ds = Pegeléanderung durch topographische Gegebenheiten
und bauliche Mafl3nahmen

Der Emissionspegel wird wie folgt berechnet:

Lm,e = Lmes) + Dv + Dswo + Dsic + De

Dv = Korrektur fur unterschiedliche Geschwindigkeiten

Dsto = Korrektur fur unterschiedliche
StralRenoberflachen

Dstc = Zuschlage fir Steigungen oder Gefélle

De = Korrektur fur Reflexionen / Abschirmungen durch

Gebaude. Wird bei der Schallausbreitung berlcksichtigt,
wobei die Approximation auf 1 m Rasterweite ausgelegt
wird.

Die Bericksichtigung o. a. Korrekturen geschieht entsprechend der RLS 90.

Aus dem Mittelungspegel L, wird der Beurteilungspegel wie folgt berechnet:

L = Lm + K
Lmn = Mittelungspegel
K = Zuschlag fur lichtzeichengeregelte Kreuzungen
oder Einmindungen gemal RLS 90
bis e=40m: + 3 dB(A)
e=40-70m: + 2 dB(A)
e=70-100 m: + 1 dB(A)

Verkehrsaufkommen der Straf3en

Die Belastung der 6ffentlichen Straf3en wurde durch den Verkehrsgutachter zur
Verfigung gestellt. Diese zukiinftig zu erwartende Verkehrsbelastung wurde Grund-
lage fur die schalltechnischen Berechnungen und wird nachfolgend zusammenfas-
send angegeben:
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5.2.

Die Berechnungsparameter der angesetzten Stral3en werden nachfolgend
tabellarisch aufgefihrt:

Stralle DTV Lkw-Anteil zul. Hochst- Stral3en- Lme
(Kfz/24 h) (%) geschwindigkeit | oberflache dB(A)
Tag/Nacht (km/h) Tag/Nacht
nicht
Weiseler StralRe (B3) 6173 20/20 50 geriffelter 63,7/56,4
Asphalt
GroRRe Wendelstralie n_ICht
(83) 4255 20/20 50 geriffelter 62,1/54,7
Asphalt
nicht
Alte Weinstralle 202 10/3 50 geriffelter 46,6/36,4
Asphalt

Die Lkw-Anteile wurden entsprechend der Stral3engattung nach den Vorgaben der
RLS 90 angesetzt.

Berechnungsverfahren nach Schall 03

Die Berechnungen der Schienenverkehrslarmimmissionen erfolgen gemaf Anlage 2
zu 8 4 der 16. BImSchV (nachfolgend kurz Schall 03 genannt), welche am
01.01.2015 in Kraft getreten ist.

Der Beurteilungspegel L, in dB(A) wird programmintern fiir den Tag

(06.00 - 22.00 Uhr) und die Nacht (22.00 - 06.00 Uhr) separat berechnet. Dabei
werden die zu beurteilenden Strecken in Abschnitte mit gleichmafiiger Schallemis-
sion nach folgenden Kriterien aufgeteilt:

- Verkehrszusammensetzung

- Fahrbahnart

- Fahrflachenzustand

- Bahnhofsbereiche und Haltestellen

- Brucken und Viadukte

- Bahnibergange

- Kurvenradien

Fur die Berechnung der Schallemissionen werden Fahrzeugarten die auf dem jewei-
ligen Abschnitt verkehren, folgenden Fahrzeugkategorien nach Tabelle 3 der

Schall 03 zugeordnet:
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5.3.

Fahrzeugart Fahrzeug- Bezugsanzahl der
Kategorie Fz Achsen n achs0

HGV-Triebkopf 1 4
HGV-Mittel-/Steuerwagen, nicht angetrieben 2 4
HGV-Triebzug 3 32
HGV-Neigzug 4 28
E-Triebzug und S-Bahn (ET) 5 10
V-Triebzug (VT) 6 6
Elektrolok (E-Lok) 7 4
Diesellok (V-Lok) 8 4
Reisezugwagen 9 4
Glterwagen 10 4

Tabelle 3 aus der Schall 03: Fahrzeugarten, Fz-Kategorien und Bezugsanzahl der
Achsen fir Eisenbahnen

Fir die so entstehenden Abschnitte werden einheitliche Pegel der langenbezogenen
Schallleistung nach Gleichung 1 der Schall 03 ermittelt. Die Zerlegung der Linien-
schallguellen in Punktschallquellen erfolgt programmintern.

Dabei werden Roll-, Aggregat-, Antriebs- und aerodynamischen Gerausche pro-
grammintern den in der Tabelle 5 der Schall 03 aufgefiihrten Héhenbereichen
zugewiesen und in Oktavbandern berechnet. Die Simulation der Gerauschabstrah-
lung erfolgt durch Linienschallquellen im Bereich der definierten Hohen. Die Schall-
ausbreitungsberechnungen werden nach den Vorgaben der Schall 03 computer-
gestitzt durchgefihrt.

Die von der DB Netz AG zur Verfuigung gestellten Verkehrsdaten (siehe Anlage B)
werden unter Berucksichtigung der angegebenen Geschwindigkeit, Bremsenatrt,
Fahrbahnart und der Achsenanzahl in das Berechnungsprogramm eingepflegt und
nach den Bestimmungen der Schall 03 berechnet.

Zentraler Omnibusbahnhof

Die Berechnung der Gerauschimmissionen des Busbahnhofs erfolgt auf Grundlage
der RLS 90.

Diese sind abhangig von der Frequentierung durch die Linienbusse. Die
Frequentierung der Stellplatze des Busbahnhofs ergibt sich aus der Anzahl der
angegebenen Abfahrten:
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5.4.

tags (06.00 — 22.00 Uhr): 167 Abfahrten
nachts (22.00 — 06.00 Uhr): 13 Abfahrten

Die an den Immissionsaufpunkten zu erwartenden Beurteilungspegel durch den
Busbahnhof werden nach folgendem Verfahren schrittweise berechnet:

L, = Lme + Ds + Dem + Dg + 17
mit
Lme = Mittelungspegel in 25 m Abstand vom Mittelpunkt der Flache
Ds = Pegeldnderung zur Bericksichtigung des Abstandes und

der Luftabsorption

Dem = Pegelanderung zur Bericksichtigung der Boden- und
Meteorologieddmpfung

Ds = Pegeldnderung durch topographische Gegebenheiten und
bauliche Maf3nahmen

Der Emissionspegel L e wird wie folgt berechnet:

Line = 37 + 10 [g (N (1) + Dy

N = Anzahl der Fahrzeugbewegungen je Stellplatz und Stunde

Busbahnhof: N = 2,6 tagstber
N = 0,4 nachts

n = Anzahl der Stellplatze auf der Parkplatzflache
hier: Busbahnhof: n=28

D, = Zuschlag nach Tabelle 6 fir unterschiedliche Parkplatztypen
hier:  Busbahnhof:: Dp = 10

Prognoseverfahren

Die Ermittlung der Schallausbreitung erfolgt rechnergestutzt durch das Immissions-
prognoseprogramm "CadnaA 2017" der Fa. DataKustik.

Der Beurteilungspegel an den Immissionspunkten wird unter Berlicksichtigung aller
genannter Schallquellen als Summenpegel berechnet.

-10-
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Die Position der Emittenten entsprechen den Vorgaben der Richtlinien, bzw. den
durch die Gebaudeabmessungen. Danach liegt die Emissionshdhe fir Fahrzeug-
bewegungen nach RLS 90 sowie der bayerischen Parkplatzlarmstudie bei 0,5 m tber
OK Boden.

Die Immissionsaufpunkte liegen auf Mitte Fenster des jeweiligen Stockwerks. Eine
Etage entspricht =h =2,80 m.

6. Berechnungsergebnisse

Die Ergebnisse der auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrsgerdusche von den
offentlichen Verkehrswegen (Strafl3e, Schiene, Omnibusbahnhof) sind in den Anlagen
2 - 7 als farbige Schallausbreitungsmodelle fir den Tages- und Nachtzeitraum
bezogen auf die Hohe von 8 m Uber GOK fiir die freie Schallausbreitung dokumen-
tiert. Die Inhalte der einzelnen Anlagen ergeben sich wie folgt:

Anlage 2: farbiges Schallausbreitungsmodell
Schallimmissionspegel Stral3enverkehr tags
freie Schallausbreitung

Anlage 2a:  farbiges Schallausbreitungsmodell
Schallimmissionspegel Stral3enverkehr tags
Bertcksichtigung geplanter Geb&ude

Anlage 3: farbiges Schallausbreitungsmodell
Schallimmissionspegel Stral3enverkehr nachts
freie Schallausbreitung

Anlage 3a:  farbiges Schallausbreitungsmodell
Schallimmissionspegel Stral3enverkehr nachts
Bertcksichtigung geplanter Gebaude

Anlage 4: farbiges Schallausbreitungsmodell
Schallimmissionspegel Schienenverkehr tags
freie Schallausbreitung

Anlage 4a:  farbiges Schallausbreitungsmodell

Schallimmissionspegel Schienenverkehr tags
Bertcksichtigung geplanter Gebéude

-11-
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7.1.

Anlage 5:

Anlage 5a:

Anlage 6:

Anlage 6a:

Anlage 7:

Anlage 7a:

farbiges Schallausbreitungsmodell
Schallimmissionspegel Schienenverkehr nachts
freie Schallausbreitung

farbiges Schallausbreitungsmodell
Schallimmissionspegel Schienenverkehr nachts
Berucksichtigung geplanter Gebaude

farbiges Schallausbreitungsmodell
Schallimmissionspegel Stral3en- und Schienenverkehr tags
freie Schallausbreitung

farbiges Schallausbreitungsmodell
Schallimmissionspegel Stral3en- und Schienenverkehr tags
Berucksichtigung geplanter Gebaude

farbiges Schallausbreitungsmodell
Schallimmissionspegel Stral3en- und Schienenverkehr nachts
freie Schallausbreitung

farbiges Schallausbreitungsmodell
Schallimmissionspegel Stral3en- und Schienenverkehr nachts
Berucksichtigung geplanter Gebaude

Bewertung der Berechnungsergebnisse

Vergleich mit den Orientierungswerten der DIN 18005

Die Orientierungswerte sollen gemanR Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 mit den Beur-
teilungspegeln der Gerausche der verschiedenen Arten von Schallquellen verglichen
werden. Wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu den verschie-
denen Arten der Gerauschquellen sollen die Beurteilungspegel der jeweiligen
Gerauschquelle fir sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht
addiert werden.

Gemalf den Darstellungen der farbigen Schallausbreitungsmodelle in den Anlagen
2 - 7 sind folgende Ergebnisse festzustellen.

-12-
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7.2.

7.2.1.

StralRenverkehrsgerausche

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass im Nahbereich der StraRen (hauptsachlich
B3) die Orientierungswerte der DIN 18005 teilweise sehr deutlich um bis zu 18/20 dB
tags/nachts uberschritten werden. Im zentralen Plangebiet werden die Orientierungs-
werte bei freier Schallausbreitung tags um ~ 8 dB und nachts um 10 dB Uberschrit-
ten. Unter Bertcksichtigung der geplanten Geb&ude werden durch die Abschirmung
des Gebauderiegels entlang der B3 die Orientierungswerte in grof3en Teilen einge-
halten.

Schienenverkehrsgerausche

Aus den farbigen Schallausbreitungsmodellen ist abzuleiten, dass im 6stlichen
Plangebietsbereich die Orientierungswerte der DIN 18005 durch den Schienenver-
kehr tags um bis zu 23 dB und nachts um 36 dB Uberschritten werden. Der Gebaude-
riegel entlang der Bahntrasse sorgt fur eine deutliche Abschirmung des zentralen
Bebauungsplangebietes.

Schallschutzmallnahmen

Aktive SchallschutzmalRnahmen

Die wesentlichen Gerduschquellen fiir die Baugrenzen sind die direkt angrenzenden
offentlichen Verkehrswege. Insofern sind aktive Schallschutzmafinahmen in Form
von Schallschutzwanden bzw. Wallen hier praktisch nicht vorstellbar. Es kann jedoch
durch die Gestaltung der einzelnen Grundrisse auf die Gerauscheinwirkungen Ein-
fluss genommen werden, so dass Fensterflachen von Aufenthaltsraumen in den
Gebaudekorpern direkt an der Bahntrasse bzw. Weiseler Stral3e auf die larmabge-
wandte Gebaudeseite angeordnet werden.

Andernfalls sind passive Schallschutzmafinahmen zur Sicherstellung gesunder
Wohnverhéltnisse innerhalb der Gebaude festzusetzen.

-13-
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7.2.2.

Passive SchallschutzmafRnahen

Allgemeines

Unter passiven SchallschutzmafRnahmen versteht man bauliche Mal3nhahmen am

Gebéaude, mit denen die anzustrebenden Innenpegel in schutzbedurftigen Raumen
eingehalten werden.

In Abhangigkeit vom AulRenlarm werden fiir die Festlegungen von Mindestwerten der

Schallddmmung von AulRenbauteilen Pegelbereiche | - VII festgelegt.

Im vorliegenden Fall missen bei freier Schallausbreitung die Larmpegelbereiche V -
VII (geman DIN 4109:1989-11, siehe Ziffer 7.3.2) innerhalb der Baugrenze/Baulinie

festgesetzt werden.

Tabelle 8: Anforderungen an die Luftschallddmmung von Auf3enbauteilen
(erf. R wres. = resultierende Schalldammung vorliegender Bezugsflachen)

Spalte 1 2 3 4 5
Raumarten
Zeile Larmpegel- MaRgeblicher Bettenrdume in Aufenthalts- Biiroraume Y
bereich AufRenlarmpegel Kranken- rdume und &hnliches
anstalten in Wohnungen,
und Sanatorien Ubernachtungs-
rdume in Beher-
bergungsstatten,
Unterrichts-
rdume und
ahnliches
dB(A) erf. R'wres. des Aul3enbauteils in dB
1 I bis 55 35 30 -
2 1] 56 bis 60 35 30 30
3 1l 61 bis 65 40 35 30
4 1\ 66 bis 70 45 40 35
5 \% 71 bis 75 50 45 40
6 Vi 76 bis 80 2) 50 45
7 Vi >80 2) 2 50
D An AuRenbauteile von Raumen, bei denen der eindringende Auf3enlarm aufgrund der in den Raumen
ausgetubten Tatigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenpegel leistet, werden keine
Anforderungen gestellt.
2 Die Anforderungen sind hier aufgrund der értlichen Gegebenheiten festzulegen.
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7.2.3.

Tabelle 9: Korrekturwerte fur das erforderliche resultierende Schalldamm-Mafd nach
Tabelle 8 in Abhéangigkeit vom Verhaltnis S w+r) / Sc

Spalte/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zeile
1 Sw-r/Sc 2,5 2,0 1,6 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4
2 Korrektur +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
Swa+h): Gesamtflache des AuBenbauteiles eines Aufenthaltsraumes in m2, bezogen auf Wand + Fenster
See): Grundflache eines Aufenthaltsraumes in m2.
Hinweise:

Die v. g. Anforderungen gelten auch fir Decken und Décher nach auf3en.

Vorgenannte Schalldammmalfe in Abhangigkeit vom AulR3enlarm gelten grundsatzlich
nur fur schutzbedirftige Raume, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen
geeignet sind.

Ermittlung der Larmpegelbereiche

Die Ermittlung der Larmpegelbereiche erfolgt in Abstimmung mit dem Stadtplanungs-
amt der Stadt Bergheim nach den Regelungen der DIN 4109:1989-11. Gemal? Ziffer
5.5.7 der DIN 4109 werden dabei die malRgeblichen AuRenlarmpegel der einzelnen
Gerauschquellen L,; energetisch addiert und zum resultierenden Auf3enlarmpegel
Lares als Grundlage fur die Einstufung in Larmpegelbereiche zusammengefasst.

Der maRRgebliche AuRRenlarmpegel ergibt sich in der Regel aus dem berechneten
Beurteilungspegel der jeweiligen Geréduschquelle wahrend des Tageszeitraumes.

Bei den hier zu bertcksichtigenden Verkehrslarmeinwirkungen setzt die DIN 4109
voraus, dass der jeweils einwirkende Beurteilungspegel wahrend des Tageszeit-
raumes um mindestens 5 dB Uber dem Beurteilungspegel wahrend des Nachtzeit-
raumes liegt. In diesem Fall werden die anzustrebenden Innenschalldruckpegel
sowohl tagsuber als auch nachts sichergestellt. Fir die StraRenverkehrsgerausche
ist diese Differenz im vorliegenden Fall gegeben, so dass fur den maf3geblichen
AulRenlarmpegel der Beurteilungspegel tagsiber zugrunde gelegt wird. Jedoch sind
fur die einwirkenden Schienenverkehrsgerausche wéahrend des Tages- und Nacht-
zeitraumes anndhernd gleich hohe Beurteilungspegel zu erwarten. Zum Schutz der
Nachtruhe in den schutzwiirdigen Bereichen wird aus diesem Grund zur Bestimmung
des malfigeblichen AuRenlarmpegels fir den Schienenverkehr der um 5 dB erhéhte
Beurteilungspegel nachts herangezogen. Die Darstellung der auf dieser Basis
ermittelten Larmpegelbereiche ist in den Anlagen 8 und 8a dokumentiert. Die hierbei
bertcksichtigten mal3geblichen Aul3enlarmpegel wurden zusammenfassend wie folgt
angesetzt und energetisch summiert:
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La, strare = Beurteilungspegel Stral3enverkehr, tagsiber,
zuziglich +3 dB(A) gemal Ziffer 5.5.2 der DIN 4109:1989-11

La, schiene = Beurteilungspegel Schienenverkehr, nachts,
zuzuglich +3 dB(A) gemal Ziffer 5.5.3 der DIN 4109:1989-11
sowie +5 dB(A) aufgrund des unverhaltnismafig hohen
Nachtpegels

Der Anlage 8 ist zu entnehmen, dass fir das Plangebiet bei freier Schallausbreitung
die Larmpegelbereiche V - VII zugrunde gelegt werden missen.

8. Textliche Festsetzungen um Bebauungsplan

Gemal § 9, Abs. 1, Nr. 24 BauGB kdnnen MalRnahmen zum Schallschutz im Be-
bauungsplan festgesetzt werden.

Auf die Gerduschbelastung kann durch die Gestaltung der einzelnen Grundrisse auf
Einfluss genommen werden, so dass Fensterflaichen von Aufenthaltsraumen in den
Gebéaudekdorpern direkt an der Bahntrasse bzw. Weiseler StralR3e auf die larmabge-
wandte Gebaudeseite angeordnet werden. Andernfalls sind passive Schallschutz-
mafnahmen zur Sicherstellung gesunder Wohnverhéltnisse innerhalb der Geb&ude
festzusetzen.

Im vorliegenden Falle muss davon ausgegangen werden, dass die Plangrundstiicke
den

Larmpegelbereichen V - VII
zugeordnet werden missen (siehe Anlage 8).

Anhand dieser Larmpegelbereiche (LPB) kénnen dann im konkreten Einzelfall (im
nachgeschalteten Baugenehmigungsverfahren) aus den Tabellen 8-10 der DIN 4109
die Anforderungen an die Luftschallddmmung der Aul3enbauteile abgeleitet werden.
Dabei kann zusatzlich auch die Abschirmwirkung von Geb&uden bzw. Gebaudeteilen
bertcksichtigt werden, die in der Regel zu niedrigeren AulRenlarmbelastungen
fuhren.

Unter Kenntnis der genauen Raumkonfiguration (Raumart, Raumgréf3e, Fenster-
flachenanteil, verwendete Baukonstruktion) des jeweiligen Bauvorhabens ergibt sich
weitergehend das erforderliche resultierende Schalldammmalf fiir die einzelnen Teil-
flachen der AuRRenbauteile (Wand, Fenster, Dach usw.).
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Hinweise zur Liftung:

Die baulichen MafRnahmen an Aufienbauteilen zum Schutz gegen Aufienlarm sind
nur dann voll wirksam, wenn die Fenster und Tiren bei der La&rmeinwirkung ge-
schlossen bleiben. Ein ausreichender Luftwechsel kann wahrend der Tageszeit tber
die sogenannte "StoRbelliftung” oder "indirekte Beliiftung" Uber Nachbarrdume
sichergestellt werden. Wahrend der Nachtzeit sind diese Luftungsarten nicht prakti-
kabel, so dass bei Beurteilungspegeln tber 45 dB(A) wahrend der Nachtzeit fir
Schlafraume die Anordnung von schallgedammten fensterunabhdngigen Liftungs-
elementen empfohlen wird.

9, Zusammenfassung

Im vorliegenden schalltechnischen Prognosegutachten wurden die auf das Bebau-
ungsplangebiet "Am Bahnhof" in Butzbach einwirkenden Verkehrsgerédusche unter-
sucht und festgestellt, dass von einem gerduschmaRig vorbelasteten Plangebiet
gesprochen werden muss.

Auf Basis der ermittelten Beurteilungspegel wurden die Lérmpegelbereiche gemafk
DIN 4109 zur Ubernahme in die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan
ermittelt. Unter Beriicksichtigung der angesetzten Randbedingungen kénnen somit
die Planungen im Einklang mit den Anforderungen an den Schallimmissionsschutz
weitergeflihrt werden.

Ohne Zustimmung der Graner + Partner Ingenieure GmbH
ist eine auszugsweise Vervielfdltigung des Gutachtens nicht gestattet.
Dieses Gutachten besteht aus 17 Seiten und den Anlagen 1 - 10.
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Anlage 2

Projekt-Nr.: A7148

Bebauungsplan
Weiseler StraRe
Butzbach

Situation:

Farbige Rasterlarmkarte
Tag-Situation
Berechnungshdéhe: 8,0m

Schallimmissionspegel durch Stralenverkehr
Freie Schallausbreitung

Legende:
Beurteilungspegel gemaf DIN 18005

[ ]<35.0dB(A)
[ 1>35.0dB(A)
I > 40.0 dB(A)
[ ]>45.0dB(A)
[ > 50.0 dB(A)
[ ]>55.0dB(A)
I > 60.0 dB(A)
I > 65.0 dB(A)
[ > 70.0 dB(A)
[ ]>75.0dB(A)
[ > 80.0 dB(A)

MaRstab: 1: 1250
Stand: 24.08.17 » Z
Bearbeiter: Glib Busch, B. Sc.
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Anlage 3

Projekt-Nr.: A7148

Bebauungsplan
Weiseler StraRe
Butzbach

Situation:

Farbige Rasterlarmkarte
Nacht-Situation
Berechnungshdéhe: 8,0m

Schallimmissionspegel durch Stralenverkehr
Freie Schallausbreitung

Legende:
Beurteilungspegel gemaf DIN 18005

[ ]<35.0dB(A)
[ 1>35.0dB(A)
I > 40.0 dB(A)
[ ]>45.0dB(A)
[ > 50.0 dB(A)
[ ]>55.0dB(A)
I > 60.0 dB(A)
I > 65.0 dB(A)
[ > 70.0 dB(A)
[ ]>75.0dB(A)
[ > 80.0 dB(A)

MaRstab: 1: 1250
Stand: 24.08.17
Bearbeiter: Glib Busch, B. Sc.
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Anlage 3a

Projekt-Nr.: A7148

Bebauungsplan
Weiseler StraRe
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Situation:

Farbige Rasterlarmkarte
Nacht-Situation
Berechnungshdéhe: 8,0m

Schallimmissionspegel durch Stralenverkehr
Abschirmung durch Gebaudekdrper

Legende:
Beurteilungspegel gemaf DIN 18005

[ ]<35.0dB(A)
[ 1>35.0dB(A)
I > 40.0 dB(A)
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I > 60.0 dB(A)
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MaRstab: 1: 1250
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Bearbeiter: Glib Busch, B. Sc.
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Anlage 4a

Projekt-Nr.: A7148

Bebauungsplan
Weiseler StraRe
Butzbach

Situation:

Farbige Rasterlarmkarte
Tag-Situation
Berechnungshdéhe: 8,0m

Schallimmissionspegel durch Schienenverkehr
Abschirmung durch Gebaudekdrper

Legende:
Beurteilungspegel gemaf DIN 18005

[ ]<35.0dB(A)
[ 1>35.0dB(A)
I > 40.0 dB(A)
[ ]>45.0dB(A)
[ > 50.0 dB(A)
[ ]>55.0dB(A)
I > 60.0 dB(A)
I > 65.0 dB(A)
[ > 70.0 dB(A)
[ ]>75.0dB(A)
[ > 80.0 dB(A)

MaRstab: 1: 1250
Stand: 24.08.17 » Z
Bearbeiter: Glib Busch, B. Sc.
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Anlage 5

Projekt-Nr.: A7148

Bebauungsplan
Weiseler StraRe
Butzbach

Situation:

Farbige Rasterlarmkarte
Nacht-Situation
Berechnungshdéhe: 8,0m

Schallimmissionspegel durch Schienenverkehr
Freie Schallausbreitung

Legende:
Beurteilungspegel gemaf DIN 18005

[ ]<35.0dB(A)
[ 1>35.0dB(A)
I > 40.0 dB(A)
[ ]>45.0dB(A)
[ > 50.0 dB(A)
[ ]>55.0dB(A)
I > 60.0 dB(A)
I > 65.0 dB(A)
[ > 70.0 dB(A)
[ ]>75.0dB(A)
[ > 80.0 dB(A)

MaRstab: 1: 1250
Stand: 24.08.17
Bearbeiter: Glib Busch, B. Sc.
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Anlage 5a

Projekt-Nr.: A7148

Bebauungsplan
Weiseler StraRe
Butzbach

Situation:

Farbige Rasterlarmkarte
Nacht-Situation
Berechnungshdéhe: 8,0m

Schallimmissionspegel durch Schienenverkehr
Abschirmung durch Gebaudekdrper

Legende:
Beurteilungspegel gemaf DIN 18005

[ ]<35.0dB(A)
[ 1>35.0dB(A)
I > 40.0 dB(A)
[ ]>45.0dB(A)
[ > 50.0 dB(A)
[ ]>55.0dB(A)
I > 60.0 dB(A)
I > 65.0 dB(A)
[ > 70.0 dB(A)
[ ]>75.0dB(A)
[ > 80.0 dB(A)

MaRstab: 1: 1250
Stand: 24.08.17 » Z
Bearbeiter: Glib Busch, B. Sc.
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Anlage 6

Projekt-Nr.: A7148

Bebauungsplan
Weiseler StraRe
Butzbach

Situation:

Farbige Rasterlarmkarte
Tag-Situation
Berechnungshdéhe: 8,0m

Schallimmissionspegel durch Straflen- und
Schienenverkehr
Freie Schallausbreitung

Legende:
Beurteilungspegel gemaf DIN 18005

[ ]<35.0dB(A)
[ 1>35.0dB(A)
I > 40.0 dB(A)
[ ]>45.0dB(A)
[ > 50.0 dB(A)
[ ]>55.0dB(A)
I > 60.0 dB(A)
I > 65.0 dB(A)
[ > 70.0 dB(A)
[ ]>75.0dB(A)
[ > 80.0 dB(A)

MaRstab: 1: 1250
Stand: 24.08.17 » Z
Bearbeiter: Glib Busch, B. Sc.
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Anlage 6a

Projekt-Nr.: A7148

Bebauungsplan
Weiseler StraRe
Butzbach

Situation:

Farbige Rasterlarmkarte
Tag-Situation
Berechnungshdéhe: 8,0m

Schallimmissionspegel durch Straflen- und
Schienenverkehr
Abschirmung durch Gebaudekdrper

Legende:
Beurteilungspegel gemaf DIN 18005

[ ]<35.0dB(A)
[ 1>35.0dB(A)
I > 40.0 dB(A)
[ ]>45.0dB(A)
[ > 50.0 dB(A)
[ ]>55.0dB(A)
I > 60.0 dB(A)
I > 65.0 dB(A)
[ > 70.0 dB(A)
[ ]>75.0dB(A)
[ > 80.0 dB(A)

MaRstab: 1: 1250
Stand: 24.08.17 » Z
Bearbeiter: Glib Busch, B. Sc.
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Anlage 7

Projekt-Nr.: A7148

Bebauungsplan
Weiseler StraRe
Butzbach

Situation:

Farbige Rasterlarmkarte
Nacht-Situation
Berechnungshdéhe: 8,0m

Schallimmissionspegel durch Straflen- und
Schienenverkehr
Freie Schallausbreitung

Legende:
Beurteilungspegel gemaf DIN 18005

[ ]<35.0dB(A)
[ 1>35.0dB(A)
I > 40.0 dB(A)
[ ]>45.0dB(A)
[ > 50.0 dB(A)
[ ]>55.0dB(A)
I > 60.0 dB(A)
I > 65.0 dB(A)
[ > 70.0 dB(A)
[ ]>75.0dB(A)
[ > 80.0 dB(A)

MaRstab: 1: 1250
Stand: 24.08.17 » Z
Bearbeiter: Glib Busch, B. Sc.
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Anlage 7a

Projekt-Nr.: A7148

Bebauungsplan
Weiseler StraRe
Butzbach

Situation:

Farbige Rasterlarmkarte
Nacht-Situation
Berechnungshdéhe: 8,0m

Schallimmissionspegel durch Straflen- und
Schienenverkehr
Abschirmung durch Gebaudekdrper

Legende:
Beurteilungspegel gemaf DIN 18005

[ ]<35.0dB(A)
[ 1>35.0dB(A)
I > 40.0 dB(A)
[ ]>45.0dB(A)
[ > 50.0 dB(A)
[ ]>55.0dB(A)
I > 60.0 dB(A)
I > 65.0 dB(A)
[ > 70.0 dB(A)
[ ]>75.0dB(A)
[ > 80.0 dB(A)

MaRstab: 1: 1250
Stand: 24.08.17 » Z
Bearbeiter: Glib Busch, B. Sc.
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Anlage 8

Projekt-Nr.: A7148

Bebauungsplan
Weiseler StraRe
Butzbach
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Situation:

Farbige Rasterlarmkarte
Tag-Situation
Berechnungshdéhe: 8,0m

Larmpegelbereiche nach DIN 4109:1989-11
auf Grundlage der mafgeblichen Auenlarmpegel tags
durch Stralen- und Schienenverkehr

Freie Schallausbreitung

Legende:
Larmpegelbereiche gemaf DIN 4109

"

tpe1 1 ..<56dB(A)

PRIl [ 156<..<=61dB(A)
Lrpa 11 61 < ... <= 66 dB(A)
LPBIV [ ]66<..<=71dB(A)
LPBV 71 < .. <= 76 dB(A)
LPB VI 76 < ... <= 80 dB(A)
LPBVI N80 <.. dB(A)

Zilswﬂ.lewsgg

MaRstab: 1: 1250
Stand: 24.08.17 » Z
Bearbeiter: Glib Busch, B. Sc.
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Anlage 8a

Projekt-Nr.: A7148

Bebauungsplan
Weiseler StraRe
Butzbach

Situation:

Farbige Rasterlarmkarte
Tag-Situation
Berechnungshdéhe: 8,0m

Larmpegelbereiche nach DIN 4109:1989-11
auf Grundlage der mafgeblichen Auenlarmpegel tags
durch Stralen- und Schienenverkehr

Abschirmung durch Gebaudekdrper

Legende:
Larmpegelbereiche gemaf DIN 4109

tpe1 1 ..<56dB(A)

PRIl [ 156<..<=61dB(A)

Lrpa 11 61 < ... <= 66 dB(A)

LPBIV [ ]66<..<=71dB(A)

LPBV 71 < .. <= 76 dB(A)

LPB VI 76 < ... <= 80 dB(A)

LPBVI N80 <.. dB(A)
Mafistab: 1: 1250
Stand: 24.08.17 » Z

Bearbeiter: Glib Busch, B. Sc.
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Projekt: Bebauungsplan
Weiseler StraRe Anlage: 9
Butzbach
Inhalt: Berechnungskonfigurationen Projekt Nr.: A7148
Datum: 24.08.17

Schallquellen
Parkplatze
Bezeichnung |[M.| ID | Typ Lwa Zahldaten Zuschlag Art Zuschlag Fahrb Berechnung nach Einwirkzeit

Tag | Ruhe | Nacht [Bezugsgr. BO| Anzahl B | Stellpl/BezGr f Beweg/h/BezGr. N Kpa Parkplatzart Kstro| Fahrbahnoberfl Tag Ruhe | Nacht

(dBA) | (dBA) [ (dBA) Tag | Ruhe [ Nacht [ (dB) (dB) (min) | (min) | (min)
Busbahnhof 104! [RLS| 96.4| -51.8 88.3|Anzahl 8 1.00] 2.600| 0.000| 0.400| 10.0|Lkw- und Omnibus- 0.0 RLS-90 960.00 480.00

Stellplatze Parkplatz
Strallen
Bezeichnung M. 1D Lme Zahldaten zul. Geschw. RQ StralRenoberfl. Steig. Mehrfachrefl.
Tag Abend Nacht DTV Str.gatt. Pkw Lkw Abst. Dstro Art Drefl Hbeb [ Abst.
(dBA) (dBA) (dBA) (km/h) | (km/h) (dB) (%) (dB) (m) (m)
B3 GroRe Wendelstralle 104! 62.1 -6.6 54.7 4255[|Bundesstralle 50 RQ 12 0.0 1 0.0 0.0
B3 Weiseler Stralle 104! 63.7 -6.6 56.3 6167|Bundesstralie 50 RQ 12 0.0 1 0.0 0.0
B3 Weiseler Stralle 104! 63.7 -6.6 56.4 6173|Bundesstralie 50 RQ 12 0.0 1 0.0 0.0
Weiseler Strale 104! 58.0 -6.6 47.7 2765|GemeindestralRe 50 RQ 12 0.0 1 0.0 0.0
Zufahrt P&R 104! 56.1 -6.6 45.9 1812[Gemeindestralie 50 RQ 7.5 0.0 1 0.0 0.0
Alte WeinstralRe 104! 46.6 -6.6 36.4 202|Gemeindestralle 50 RQ 7.5 0.0 1 0.0 0.0
Alte WeinstralRe 104! 441 -6.6 33.9 114|GemeindestralRe 50 RQ 7.5 0.0 1 0.0 0.0
Ostheimer Weg 104! 43.3 -6.6 33.1 94|Gemeindestralle 50 0.0 1 0.0 0.0
Ampeln
Bezeichnung M. ID Aktiv Hoéhe Koordinaten
Tag Abend Nacht Anfang X Y Z
(m) (m) (m) (m)
104! X X X 0.00] r 143.95 232.89 0.00
Schiene
Bezeichnung M. ID Lw' Zugklassen Zuschlag Vmax
Tag Nacht Fahrbahn
(dBA) (dBA) (dB) (km/h)
Strecke 3900 100! 92.3 95.3[Strecke 3900 0.0 ~
(( pAKKS Messstelle nach § 29b BImSchG GRANER + PARTNER
INGENIEUIRIE

Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-19574-01-00

VMPA-Schallschutzpriifstelle nach DIN 4109




Projekt: Bebauungsplan
Weiseler Strale Anlage: 10
Butzbach
Inhalt: Berechnungskonfigurationen Projekt Nr.: A7148
Datum: 24.08.17
Berechnungskonfiguration
Parameter Wert
Allgemein
Land (benutzerdefiniert)
Max. Fehler (dB) 0.00
Max. Suchradius (m) 2000.00
Mindestabst. Qu-Imm 0.00
Aufteilung
Rasterfaktor 0.50
Max. Abschnittslange (m) 1000.00
Min. Abschnittsldnge (m) 1.00
Min. Abschnittslange (%) 0.00
Proj. Linienquellen An
Proj. Flachenquellen An
Bezugszeit
Bezugszeit Tag (min) 960.00
Bezugszeit Nacht (min) 480.00
Zuschlag Tag (dB) 0.00
Zuschlag Ruhezeit (dB) 0.00
Zuschlag Nacht (dB) 0.00
DGM
Standardhéhe (m) 0.00
Geldndemodell Triangulation
Reflexion

max. Reflexionsordnung

1

Reflektor-Suchradius um Qu 100.00
Reflektor-Suchradius um Imm 100.00

Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00
Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00

Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.10

Industrie (ISO 9613)

Seitenbeugung mehrere Obj
Hin. in FQ schirmen diese nicht ab An

Abschirmung

ohne Bodendampf. Gber Schirm

Dz mit Begrenzung (20/25)

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3.020.00.0
Temperatur (°C) 10

rel. Feuchte (%) 70
Bodenabsorption G 0.00
Windgeschw. fiir Kaminrw. (m/s) 3.0

StraRe (RLS-90)

Streng nach RLS-90

Schiene (Schall 03 (2014))

Fluglarm (??77?)

Streng nach AzB

(( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-19574-01-00

Messstelle nach § 29b BImSchG
VMPA-Schallschutzpriifstelle nach DIN

4109




