Stadt Butzbach, Ortsteil Kirch-Gons
Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Hauptstral3e 33*

Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 12 BauGB
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Stadt Butzbach, Ortsteil Kirch-Gons: Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Hauptstrae 33“

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634),
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S.

3786),

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 58), zuletzt geandert durch Art. 3
des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057),

Hessische Bauordnung (HBO) i.d.F. vom 28.05.2018 (GVBI. | S. 198), zuletzt geandert durch Gesetz vom
03.06.2020 (GVBI. S. 378)
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Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Als Art der baulichen Nutzung wird Wohngebiet festgesetzt. Innerhalb des Wohngebiets
sind Wohngebaude zulassig. Ausnahmsweise kdnnen gemaf § 13 BauNVO Raume flr
freie Berufe zugelassen werden.

Im Plangebiet sind nur solche Vorhaben zulassig, zu deren Durchfihrung sich der Vorha-
bentrager im Durchfilhrungsvertrag verpflichtet. Anderungen des Durchfiihrungsvertrages
oder der Abschluss eines neuen Durchfiihrungsvertrages sind zulassig (8 9 Abs. 2
BauGB).

Maf der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Hohe baulicher Anlagen (8 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO und § 18 Abs. 1 BauNVO)

Die maximale Hohe der baulichen Anlagen (OKaen.) betragt im Teilbereich W1 248,50 m
0.NN (das entspricht rd. 12,30 m Uber der Fahrbahnoberkante der Hauptstra3e) und im
Teilbereich W2 247,70 m ii.NN (das entspricht rd. 11,50 m Uber der Fahrbahnoberkante
der HauptstrafRe). Als maximale Gebaudeoberkante gilt die Firsthéhe (W1) bzw. die Ge-
baudeoberkante (OKgen.) (W2).

Im Teilbereich W1 betragt die maximal zulassige Traufh6he 245 m .NN (das entspricht rd.
8,8 m Uber der Fahrbahnoberkante der Hauptstraf3e) und im Teilbereich W2 entspricht die
Oberkante der Attika des letzten Vollgeschosses 245,30 m U.NN (das entspricht rd. 9,210 m
Uber der Fahrbahnoberkante der Hauptstraf3e).

Die maximal zulassige Traufhdhe ist die Schnittlinie zwischen der aufgehenden Aul3en-
wand mit der Dachhaut (an der Traufseite der Gebaude mit geneigtem Dach), die Ober-
kante der Attika ist der obere Abschluss der &uRersten Wand tiber dem letzten méglichen
Vollgeschoss bei Gebauden mit Flachdach (z. B. Dachaufkantungen oder massive Briis-
tungen bei Dachterrassen).

Uberbaubare Grundstiicksflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m § 23 BauNVO)

Baugrenzen: Die festgesetzten Baugrenzen dirfen durch Balkone, Loggien und Erker bis
zu einer Tiefe von 2,0 m und einer Gesamtbreite von héchstens 3/4 der jeweiligen Gebau-
defront Uberschritten werden.

Die festgesetzten Baugrenzen dirfen durch Terrassen bis zu einer Flache von jeweils15
m2 Uberschritten werden.
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Flachen fur Nebenanlagen und Stellplatze (8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m s.u.)
Flachen fur Stellplatze (8 12 Abs. 6 BauNVO)

Garagen, Carports und Stellplatze sind innerhalb der iberbaubaren Grundstiicksflache und
innerhalb der gekennzeichneten Bereiche zulassig.

Nebenanlagen (8 14 BauNVO)

Nebenanlagen (u.a. Fahrradabstellanlagen und Abfallsammelanlagen) sind innerhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflache sowie in den dafir festgesetzten Bereichen zulassig.
Nebenanlagen bis zu 30 m3 Brutto-Rauminhalt und einer max. Héhe von 2,25 m sind au-
Rerhalb der festgesetzten Gberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig. (8 6 Abs. 10 HBO
ist zu beachten).

Hochstzulassige Zahl von Wohnungen in Wohngebauden (8 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

In den einzelnen Wohngebauden sind héchstens 8 Wohnungen und insgesamt héchstens
22 Wohnungen zuléssig.

MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Oberflachenbefestigung: Gehwege, Garagenzufahrten sowie Hofflachen auf den Bau-
grundstiicken sind in wasserdurchlassiger Bauweise zu befestigen (z.B. wassergebun-
dene Wegedecken, weitfugige Pflasterungen, Rasenpflaster, Schotterrasen oder Poren-
pflaster) alternativ knnen versiegelte Flachen in unmittelbarer Nahe zu angrenzenden
Grunflachen in diese entwassert werden.

Grundsticksfreiflache: Mindestens 30 % der Grundstucksfreiflachen sind géartnerisch an-
zulegen und zu unterhalten. Die gemal3 den zeichnerischen Festsetzungen anzupflan-
zenden Baume und Straucher kdnnen zur Anrechnung gebracht werden. Es gilt: 1 Baum
/100mz, 1 frei wachsender Strauch gem. Artenliste D 1 oder D 2 / 25m?2. Zur Artenaus-
wahl vgl. die Artenliste D.

Die Grundstucksfreiflachen, d.h. die Flachen des Baugrundsticks, die tatséchlich von kei-
nem Geb&ude oder von keiner sonstigen oberirdischen baulichen Anlage tiberdeckt wer-
den, sind dauerhaft zu begriinen.

Beleuchtung: Zur Vermeidung und Minimierung von Beeintréchtigungen nachtaktiver In-
sekten sind fir die AuRenbeleuchtung ausschlie3lich Leuchtmittel mit einer Farbtempera-
tur von 3.000 Kelvin (warmweil3e Lichtfarbe) bis maximal 4.000 Kelvin unter Verwendung
vollstandig gekapselter Leuchtengehduse einzusetzen.

Flachen zur Anpflanzung und Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen (8 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB)

Die mittels Planzeichen auf den privaten Grundstiicken festgesetzten Baume entlang des
Weges Im Bann sind der Pflanzliste D1 zu enthehmen und anzupflanzen, dauerhaft zu
unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
(Satzung gemaR § 91 Abs. 1 HBOi. V. m. 8§ 9 Abs. 4 BauGB)

Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 HBO)

Dachform und Dachneigung
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111 Im Teilbaugebiet der Ifd. Nr. 1 sind Dachform und Dachneigung der Hauptbaukorper ent-
lang der HauptstraBe nur als Satteldach mit einer Neigung von > 25° zulassig. Kriippel-
walmdacher sind unzuléassig. Unter- und Uberschreitungen der festgesetzten Dachneigung
um 5° sind zulassig.

1.1.2 Im Teilbaugebiet der Nr. 2 sind nur flach geneigte Dacher < 10° zulassig. Sie sind dauerhaft
extensiv zu begriinen. Das gilt auch fur Garagen / Carports. Fiir Nebenanlagen i.S.d. § 14
BauNVO und untergeordnete Dacher sind abweichende Dachneigungen zuldssig. Ausge-
nommen sind technische Aufbauten, Treppen, Oberlichter und zur Begehung vorgesehene
Flachen wie Terrassen und Revisionswege.

1.2 Dacheindeckung und Anlagen zur aktiven Nutzung von Solarenergie

121 Fur geneigte Dacher sind zur Dacheindeckung nicht glanzende und reflektierende Materi-
alien wie Tonziegel und Dachsteine in Naturrot, Braunténen und Anthrazit zuléassig. Solar-
und Photovoltaikanlagen auf den Dachflachen sind ausdriicklich zuldssig.

Flachdacher und flach geneigte Dacher der Hauptbaukorper sind extensiv zu begriinen.

1.2.2 Aufgesténderte Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind bis zu einer Héhe
von 3 m zulassig, wenn die Anlagen mindestens ihrer jeweiligen H6he entsprechend von
der nachstgelegenen GebaudeauRenwand abgeriickt werden.

1.3 Fassadengestaltung

Fur die Fassadengestaltung sind helle gedeckte Farben zu verwenden. Grelle Farben o-
der Signalfarben sind unzuldssig. Staffelgeschosse sind auf vier Seiten farblich gegen-
Uber dem Hauptbaukérper abzusetzen.

2 Einfriedungen und Stutzmauern (8 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

2.1 Einfriedungen sind auf eine Hohe von 1,50 m zu begrenzen. Es sind nur offene Einfrie-
dungen zugelassen. Stutzmauern sind bis zu einer Hohe von 1,5m zuldssig. Sollten
Stutzmauern von gréRerer Hohe erforderlich werden, sind diese gestaffelt herzustellen
und mit Strauchern oder Kletterpflanzen zu begriinen. Ein Mindestbodenabstand von
0,15 m ist einzuhalten.

3 Abfall- und Wertstoffbehélter (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

3.1 Die Standflachen fiir Abfall- und Wertstoffbehaltnisse sind innerhalb der Gebaude vorzu-
sehen oder zwecks Sichtschutz einzufrieden.

4 Vorgartengestaltung:

In Vorgarten sind Stein-, Kies-, Split- und Schottergéarten oder -schiittungen von mehr als

1 m2 Flache unzuldssig, soweit sie

e auf einem (Unkraut-)Vlies, einer Folie oder einer vergleichbaren Untergrundabdich-
tung aufgebracht werden und

e nicht wie bei einem klassischen Steingarten die Vegetation, sondern das steinerne
Material als hauptsachliches Gestaltungsmittel eingesetzt wird

oder soweit sie nicht dem Spritzwasserschutz am Geb&ude dienen. Dem Spritzwasser-

schutz dienen Hausumrandungen mit einer Breite von bis zu 40 cm oder entsprechend

dem jeweiligen Dachiiberstand.

C) Wasserrechtliche Festsetzung (8 37 Abs. 4 Satz 2 HWG)

Nicht schadlich verunreinigtes Niederschlagswasser von Dachflachen ist als Brauchwas-
ser zu sammeln und fiir die AuBenbewasserung zu nutzen. Das Fassungsvermogen
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einer Zisterne muss mindestens 6m? betragen. Das Retentionsvolumen und der Drossel-
abfluss der Zisternen ist in Abhangigkeit zu den einzelnen GrundstiicksgréRen (A) zu set-
zen. Hierbei werden folgende Werte festgesetzt:

e Drosselabfluss-Spende Regenwasser aus dem Gesamtgrundstiick Qar = 1,5 I/s
e Min. Retentionsvolumen Regenwasser Viet. = 20,00 cbm.

Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen

Stellplatzsatzung

Auf die Stellplatzsatzung der Stadt Butzbach wird hingewiesen. Es gilt jeweils die zum
Zeitpunkt der Bauantragstellung wirksame Fassung.

Verwertung von Niederschlagswasser

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder tiber eine Kanali-
sation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewasser eingeleitet werden, soweit
dem weder wasserrechtliche noch sonstige 6ffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasser-
wirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG).

Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfallt, ver-
wertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegen-
stehen (8 37 Abs. 4 Satz 1 HWG).

Trinkwasserschutzgebiet

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb eines Trinkwasser-
schutzgebietes der Zone III.

Bodendenkmaler

Werden bei Erdarbeiten Bau- oder Bodendenkmaler bekannt, so ist dies der hessenAr-
chéaologie am Landesamt fir Denkmalpflege Hessen oder der Unteren Denkmalschutzbe-
hdrde unverziglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer
Woche nach der Anzeige im unveranderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise
vor Gefahren fir die Erhaltung des Fundes zu schiitzen (8§ 21 HDSchG).

Artenschutz

Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstérung oder Beschédigung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten besonders und streng geschitzter Arten (vgl. 8 7 Abs. 2
Nrn. 13 und 14 BNatSchG) sind insbesondere

a. Baumalinahmen, die zu einer Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten ge-
schitzter Vogelarten fiihren kdnnen, aufRerhalb der Brutzeit durchzufuhren,

b. Bestandsgeb&ude vor Durchfiihrung von Bau- oder AnderungsmaRnahmen daraufhin
zu kontrollieren, ob geschitzte Tierarten anwesend sind,

c. Geholzrickschnitte und Rodungen aufRerhalb der Brut- und Setzzeit (01.03.-30.09.)
durchzufihren,

d. auBerhalb der Brut- und Setzzeit Baumhohlen und Geb&ude vor Beginn von Ro-
dungs- und/oder Bauarbeiten auf tberwinternde Arten zu Uberprifen.

Werden Verbotstatbestdnde nach § 44 BNatSchG berihrt, ist eine Ausnahmeprifung

nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Natur-
schutzbehotrde zu beantragen.
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E)

Artenauswahl

Artenliste 1 Laubbdume (auch in Sorten): Pflanzqualitéat mind. H., 3 x v., 18-20

Acer campestre - Feldahorn
Acer plantanoides - Spitzahorn
Acer pseudoplatnus - Bergahorn
Carpinus betulus - Hainbuche
Crataegus spec. - Weil3dorn
Liguidamber styraciflua - Amberbaum
Liriodendron tulipifera - Tulpenbaum
Malus div. spec. - Apfel, Zierapfel

Prunus div. spec - Kirsche, Pflaume
Pyrus calleryana - Chinesische Birne
Quercus patraea - Traubeneiche
Sorbus aucuparia - Eberesche

Tilia cordata - Winterlinde

Tilia platyphyllos - Sommerlinde

Artenliste 2 Heimische Straucher: Pflanzqualitat mind. Str., 2 x v. 100-150

Amelanchier ovalis - Felsenbirne
Carpinus betulus - Hainbuche
Cornus mas - Kornelkirsche
Cornus sanguinea - Hartriegel
Corylus avellana - Hasel
Euonymus europaeus - Pfaffenhitchen

Ligustrum vulgare - Liguster

Lonicera xylosteum - Rote Heckenkirsche
Rosa div. spec. - Strauchrosen
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball

Artenliste 3 StraRenbdume: Pflanzqualitat mind. H., 3 x v., 18-20

Acer campestre “Elsrijk’

Acer plantanoides “Columnare”
Aesculus hippocastum “Globusum®
Aesculus hippocastum “Pyramidalis’
Crataegus x prunifolia “Splendens’
Pyrus calleryana “Chanticleer’

Tilia cordata "Greenspire”

Tilia cordata "Rancho’

Feldahorn

Spitzahorn, séulenférmig
Rosskastanie, kugelférmig
Rosskastanie, pyramidal
Weil3dorn, pflaumenblattrig
Wildbirne

Stadtlinde

Winterlinde, klein
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