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2.1

Aufgabenstellung

Es ist die Entwicklung des Bebauungsplans ,,Engelsberg-Nordwest* der Stadt
Butzbach geplant. Es soll ein neues allgemeines Wohngebiet im Stadtteil Nieder-
Weisel ausgewiesen werden. Das Bebauungsplangebiet liegt im Einwirkungs-
bereich der Bundesstral3e B 3. Eine Bahnstrecke im Westen und die Autobahn

BAB 5 im Osten sind weiter entfernt.
Die hierdurch einwirkenden Gerausche sind zu berechnen.

Die Anforderungen der DIN 18005 ,,Schallschutz im Stddtebau* sind bei der Ent-
wicklung des Bebauungsplans zu erfiillen. Es ist es zu priifen, ob die im Beiblatt 1

zu DIN 18005, Teil 1 angegebenen Orientierungswerte eingehalten werden.

Die Berechnung des Schienenldrms wird gemall der in der Norm DIN 18005, Teil 1
angegebenen Berechnungsverfahren und der hier genannten Verweise auf die
Richtlinie Schall 03 (Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von
Schienenwegen) durchgefiihrt. Die Berechnung der Straenverkehrsgerdusche
erfolgt gemél der Richtlinie RLS 90.

Grundlagen

Rechts- und Beurteilungsgrundlagen

[1] BImSchG Gesetz zum Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschiitte-
rungen und dhnliche Vorginge vom 15.3.1974 in der

aktuellen Fassung (Bundesimmissionsschutzgesetz)
[2] DIN 18005-1 Schallschutz im Stddtebau, Grundlagen und Hinweise
fiir die Planung vom Juni 2002
[3] DINISO9613-2  Diampfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien,
Ausgabe Oktober 1999

[4] Schall 03 (2014)  Anlage 2 zu § 4 der 16. BImSchV (2014).
Berechnung des Beurteilungspegels fiir Schienenwege
(Schall 03)
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[5] 16. BImSchV Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverord-
nung) vom 12.6.1990

[6] RLS 90 Richtlinie fiir den Larmschutz an Straflen vom
April 1990

2.2 Verwendete Unterlagen

- Angaben der Deutschen Bahn AG zu den Zugzahlen auf der Bahnstrecke
Kassel-GieBen- Frankfurt, Verkehrszahlen der Strecke 3900 im Abschnitt
Butzbach, Nieder-Weisel Excel-Datei ,,3900_30 Nieder-Weisel _S03.x1sx*

- Verkehrsmengenkarte fiir Hessen,, Ausgabe 2015, PDF-Datei
,, Verkehrsmengenkarte Ausschnitt Gielen_RheinMain_Darmstadt.pdf*

- Vorabzug Stadt Butzbach Bebauungsplan "Engelsberg Nordwest", Stadtteil
Niederweisel, Stand 3.7.2018

2.3 Lagebeschreibung

Das Plangebiet liegt am Nordrand des Stadtteils Nieder-Weisel. Es soll ein neues
Wohngebiet mit Ein- und Zweifamilienhdusern entstehen. Es sind maximal 3

Geschosse zuléssig.

Das Plangebiet grenzt an die B3 im Osten. Weiter im Osten in etwa 1,1 km Entfernung
verlduft die AS. Im Westen, in ca.550 m Entfernung, verlduft die Bahnstrecke 3900
GieBen-Frankfurt. Verkehrszahlen der Strecke 3900 im Abschnitt Butzbach, Nieder-

Weisel wurden von der Deutschen Bahn zur Verfiigung gestellt.

In der folgenden Abbildung ist der Entwurf des Bebauungsplans dargestellt, der

eine Wohnbebauung vorsieht.
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Abb. 1:  Bebauungsplan.

3. Immissionsorte und Immissionsrichtwerte

3.1 Immissionsorte

Als Immissionsorte fiir eine Einzelpunktberechnung werden 3 Punkte an der B3
sowie ein Punkt im Siidosten jeweils an den Baugrenzen des Bebauungsplans

ausgewihlt.

Das betrachtete Gebiet soll als allgemeines Wohngebiet eingestuft werden. Die

Lage der Immissionsorte ist in den Lirmkarten ersichtlich.

3.2 Orientierungswerte DIN 18005

In der Norm DIN 18005 wird ausgefiihrt, dass ausreichender Schallschutz eine der
Voraussetzungen fiir gesunde Lebensverhiltnisse der Bevolkerung ist. In erster

Linie sollte der Schall bereits bei der Entstehung (z. B. an Kraftfahrzeugen) ver-
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ringert werden. Dies ist hdufig nicht in ausreichendem Mafl moglich. Larmvorsorge
und Lirmminderung miissen deshalb auch durch stadtebauliche Mallnahmen
bewirkt werden. Voraussetzung dafiir ist die Beachtung allgemeiner schalltechni-
scher Grundregeln bei der Planung und deren rechtzeitige Beriicksichtigung in den
Verfahren zur Aufstellung der Bauleitpldane (Flichennutzungsplan, Bebauungsplan)
sowie bei anderen raumbezogenen Fachplanungen. Nachtréglich lassen sich
wirksame SchallschutzmaBBnahmen vielfach nicht oder nur mit Schwierigkeiten und

erheblichen Kosten durchfiihren.

Das Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 enthélt Orientierungswerte fiir die angemessene
Beriicksichtigung des Schallschutzes in der stidtebaulichen Planung; sie sind eine
sachverstindige Konkretisierung fiir in der Planung zu beriicksichtigende Ziele des

Schallschutzes; sie sind keine Grenzwerte.

Die Orientierungswerte haben vorrangig Bedeutung fiir die Planung von Neubau-
gebieten mit schutzbediirftigen Nutzungen sowie fiir die Neuplanung von Flidchen,
von denen Schallemissionen ausgehen und auf vorhandene oder geplante schutz-
bediirftige Nutzungen einwirken konnen. Da die Orientierungswerte allgemein
sowohl fiir GroBstéddte als auch fiir Iindliche Gemeinden gelten, konnen oOrtliche
Gegebenheiten in bestimmten Fillen ein Abweichen von den Orientierungswerten

nach oben oder unten erfordern.

Die Orientierungswerte gelten fiir die stadtebauliche Planung, nicht dagegen fiir die
Zulassung von Einzelvorhaben oder fiir den Schutz einzelner Objekte. Die
Orientierungswerte unterscheiden sich nach Zweck und Inhalt von immissions-
schutzrechtlich festgelegten Werten wie etwa den Immissionsrichtwerten der

TA Liarm oder den Immissionsgrenzwerten der Verkehrslarmschutzverordnung; sie

weichen zum Teil von diesen Werten ab.

Fiir Immissionsorte aulerhalb von Gebduden gelten geméll Beiblatt 1 zu
DIN 18005, Teil 1 fiir den Beurteilungspegel je nach Gebietseinstufung folgende

Orientierungswerte:
a) Beireinen Wohngebieten (WR), Wochenendhausgebieten, Ferienhausgebieten:
tags L =50dB(A)
nachts L =40 bzw. 35 dB(A)
b) Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) und
Campingplatzgebieten:

tags L=55dB(A)
nachts L =45bzw. 40 dB(A)
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c) Bei Friedhofen, Kleingartenanlagen und Parkanlagen:

tags L =55dB(A)
nachts L=55dB(A)

d) Bei besonderen Wohngebieten (WB):

tags L=60dB(A)
nachts L =45 bzw. 40 dB(A)

e) Bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI):

tags L =60dB(A)
nachts L =50 bzw. 45 dB(A)

f) Bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE):

tags L=65dB(A)
nachts L =55 bzw. 50 dB(A)

g) Bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbediirftig sind, je nach

Nutzungsart:

tags L =45 bis 65 dB(A)
nachts L =35 bis 65 dB(A)

h) Bei Industriegebieten (GI) kann — soweit keine Gliederung nach § 1 Abs. 4 und

9 BauNVO erfolgt — kein Orientierungswert angegeben werden.

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fiir Industrie-, Gewerbe- und

Freizeitlarm sowie fiir Gerdausche von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben gelten.

Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflidchen oder der iiber-
baubaren Grundstiicksfldchen in den jeweiligen Baugebieten oder der Flichen

sonstiger Nutzung bezogen werden.

Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der stadtebaulichen Planung erforder-
lichen Abwigung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen
Belangen — z. B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung iiberkommener Stadtstrukturen
— zu verstehen. Die Abwigung kann in bestimmten Fillen bei Uberwiegen anderer
Belange — insbesondere in bebauten Gebieten — zu einer entsprechenden Zu-

riickstellung des Schallschutzes fiihren.

Die Beurteilungspegel der Gerausche verschiedener Arten von Schallquellen
(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitlarm) sollen wegen der unterschiedlichen
Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerdauschquellen jeweils

fiir sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.
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Fiir die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 6 Uhr bis 22 Uhr und
nachts der Zeitraum von 22 Uhr bis 6 Uhr zugrunde zu legen. Falls nach ortlichen
Verhiltnissen andere Regelungen gelten, soll eine mindestens 8-stiindige Nachtruhe

sichergestellt sein.

Die Einwirkung der zu beurteilenden Gerdusche wird anhand eines Beurteilungs-
pegels L; (Rating Level) bewertet. Dieser Beurteilungspegel wird unter Beriick-
sichtigung der Einwirkungsdauer und der Tageszeit des Auftretens gebildet. Das
Einwirken von in der Pegelhohe schwankenden Gerduschen auf den Menschen wird
dem Einwirken eines konstanten Gerédusches dieses Pegels L, wihrend des

gesamten Bezugszeitraumes gleichgesetzt.

Die o. g. Baufldchen, Baugebiete, Sondergebiete und sonstigen Fldchen entspre-

chen dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung.

Soweit bei vorhandener Bebauung der Baunutzungsverordnung entsprechende
Baugebiete nicht festgesetzt sind, sind die Orientierungswerte den Gebieten der

Eigenart der vorhandenen Bebauung entsprechend zuzuordnen.

Eine Unterschreitung der Orientierungswerte kann sich beispielsweise empfehlen
- zum Schutz besonders schutzbediirftiger Nutzungen,

- zur Erhaltung oder Schaffung besonders ruhiger Wohnlagen.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden
Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht
einhalten. Wo im Rahmen der Abwigung mit plausibler Begriindung von den
Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange tiberwiegen,
sollte moglichst ein Ausgleich durch andere geeignete MaB3nahmen (z. B. geeignete
Gebiudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmalinahmen —
insbesondere fiir Schlafriume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert
werden.

Uberschreitungen der o. g. Orientierungswerte und entsprechende MaBnahmen zum
Erreichen ausreichenden Schallschutzes sollen in der Begriindung zum Fldchen-
nutzungsplan oder zum Bebauungsplan beschrieben und gegebenenfalls in den

Plianen gekennzeichnet werden.
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4. Vorgehensweise

Es sind die einwirkenden Verkehrsgerdausche zu berechnen. Die Bewertung erfolgt
anhand der Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005.

Fiir die Berechnung wird das gesamte Gebiet digitalisiert. Erfasst werden hierbei
die Geldndetopographie, die baulichen Gegebenheiten, die Schallquellen sowie die
Immissionsorte.

Die Berechnung der Emissionspegel der Schienenverkehrsgerdusche erfolgt gemal3
der Schall 03 auf der Grundlage der Zugzahlen fiir das Jahr 2030.

Die Berechnung der Emissionspegel der Stralenverkehrsgerdusche erfolgt gemal3
der Richtlinie RLS 90 auf der Grundlage der auf das Jahr 2030 hochgerechneten

Verkehrszihldaten.
S. Schallausbreitungsrechnung
5.1 Bahnverkehr, Auszug aus Schall 03
5.1.1 Berechnungsverfahren

Die Schallemission eines Bahnverkehrsweges wird in Abhédngigkeit folgender
Parameter berechnet:

- Zuganzahl

- Zugléinge

- Zugart

- Bremsbauart

- Zulissige Geschwindigkeit

- Fahrbahnart

- usw.

Davon ausgehend wird der vom Bahnverkehr erzeugte Mittelungspegel unter
Beriicksichtigung folgender Bedingungen berechnet:

- topographische Verhiltnisse

- Abschirmungen

- Reflexionen

- Bodeneffekte
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Der Emissionspegel nach Schall 03 wird durch folgende Beziehung beschrieben:

+DRa

Bii

Lm,E :10lg|:zloo’l(51+DF1+DD+DI+D"):| +DFh +DBr +D

Hierin bedeuten:

L,,r Emissionspegel [dB(A)]

Dp, Einfluf} der Fahrzeugart nach Schall 03, Tabelle 4 [dB]
Dp EinfluB} der Bremsbauarten [dB]

D; EinfluB} der Zugldnge [dB]

D, Einflu} der Geschwindigkeit [dB]

Dr,  EinfluB der Fahrbahnart nach Schall 03, Tabelle 5 [dB]
Dg, EinfluB von Briicken [dB]

Dg; Einflufl von Bahniibergéngen [dB]

Dy, EinfluBl von Kurven nach Schall 03, Tabelle 6 [dB]

Der Rechengang fiir die Bedingung des Teilstiickverfahrens nach Schall 03 wird

durch folgende Beziehung beschrieben:

L,=L,;, +192+10 lg(lk)+ D, +D, +*D,, + Dy, + Dy, , +S

Die Berechnungen beriicksichtigen leichten Mitwind (3 m/s) von der Quelle zum
Immissionsort sowie Temperaturinversion, beide Einfliisse fordern die Schallaus-

breitung.
5.1.2 Ermittlung der Beurteilungspegel

Die Schallemission eines Schienenverkehrsweges nach Schall 03 wird in
Abhingigkeit folgender Parameter berechnet:

- Verkehrszusammensetzung

- Geschwindigkeitsklassen

- Fahrbahnart

- Fahrflichenzustand

- Bahnhofsbereiche und Haltestellen

- Briicken und Viadukte

- Bahniiberginge
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- Kurvenradien

Davon ausgehend wird der vom Schienenverkehr erzeugte Mittelungspegel unter

Beriicksichtigung folgender Bedingungen berechnet:

- topographische Verhiltnisse

- Abschirmungen
- Reflexionen

- Bodeneffekte

Der lingenbezogene Schalleistungspegel einer Teilquelle wird nach folgender

Gleichung berechnet:

n %
Ly fhmr: =ppmp T Aaf,h,m,Fz + lOlg—Qa’B + bf,h,m lg( sz JdB +3 (le,h,m,c + czf,h,m,c )+ 2 K,

Hierin bedeuten:

QA hm,Fz

Dagpm F;

ng
I’lQ,()

bynm
VF;

Vo

Z (CIf,h,m,c + czf,h,m,c)

2 K,

Ny o 0 P

A-bewerteter Gesamtpegel der langenbezogenen
Schallleistung bei der Bezugsgeschwindigkeit vo = 100 km/h
auf Schwellengleis mit durchschnittlichem
Fahrflichenzustand, nach Beiblatt 1 und 2 [dB(A)]

Pegeldifferenz im Oktavband f, nach Beiblatt 1 und 2 [dB]

Anzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit nach Nummer
4.1 bzw. 5.1

Bezugsanzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit nach

Nummer 4.1 bzw. 5.1

Geschwindigkeitsfaktor nach Tabelle 6 bzw. 14
Geschwindigkeit nach Nummer 4.3 bzw. 5.3.2 [km/h]
Bezugsgeschwindigkeit, vop = 100 km/h

Summe der ¢ Pegelkorrekturen fiir Fahrbahnart (c1) nach
Tabelle 7 bzw. 15 und Fahrflidche (c2) nach Tabelle 8 [dB]

Summe der k Pegelkorrekturen fiir Briicken nach Tabelle 9
bzw. 16 und die Auffilligkeit von Gerduschen nach Tabelle
11 [dB]

Der lingenbezogene Gesamtschallleistungspegel wird nach folgender Gleichung

berechnet:
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llW'Asfsh = 101g Z nFZ 10031LW'A:fJX.m.Fz dB

m,Fz

Der dquivalente Dauerschalldruckpegel wird fiir den Zeitraum einer vollen Stunde

nach folgender Gleichung berechnet:

- O.0\Lwa. £ kg TPt kg w TP kg “Af kg
L., —101g[ 5 10" : )de

fhkg.w

Hierin bedeuten:

f Zihler fiir Oktavband

h Zihler fiir Hohenbereich

ks Zahler fiir Teilstiick oder einen Abschnitt davon
w Zihler fiir unterschiedliche Ausbreitungswege

Lwasnks A-bewerteter Schallleistungspegel der Punktschallquelle in der Mitte des
Teilstiicks ks, der die Emission aus dem Hohenbereich h angibt nach der
Gleichung 6 [dB]

Djisw  Richtwirkungsmal fiir den Ausbreitungsweg w nach der Gleichung 8 [dB]
Do s Raumwinkelmaf [dB]

Asnisw  Ausbreitungsddmpfungsmall im Oktavband f im Hohenbereich h vom
Teilstiick kg ldngs des Weges w nach der Gleichung 10 [dB]

5.1.3 Streckenbelegung
Von der Deutschen Bahn AG wurden die in der folgenden Abbildung dargestellten
Angaben zur Streckenbelegung der Bahnstrecke zur Verfiigung gestellt.
Prognose 2030 Daten nach Schall03 giiltig ab 01/2015
Zugart- Anzahl Anzahl v_max Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband
Fahrzeug Fahrzeug Fahrzeug Fahrzeug Fahrzeug
Traktion Tag Nacht km/h kateqorie Anzahl kategorie| Anzahl |kategorie| Anzahl kateqorie Anzahl kateqorie Anzahl
GZE 44 40 100 7-25-A4 1 10-25 30 10-218 8
GZE 5 4 120 7-75-A4 1 10-25 30 10218 8
RV-ET 47 9 140 | 5-25-A10 2
RV-ET 32 4 140 | 5-25-A12 2
RV-E 38 8 140 7-75-A4 1 975 6
IC-E 15 3 140 7-Z5-A4 1 975 12
181 68 Summe beider Richtungen

Abb. 2:  Verkehrsdaten der Bahnstrecke.
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514 Berechnungsverfahren RLS 90

Die Schallemission eines StraBenverkehrsweges wird in Abhéngigkeit folgender

Parameter bestimmt:

- Verkehrsstirke

- Lkw-Anteil

- zuldssige Hochstgeschwindigkeit
- Art der Straenoberfliche

- Steigung bzw. Gefille der Stral3en

Davon ausgehend wird der vom Stralenverkehr erzeugte Mittelungspegel unter

Beriicksichtigung folgender Bedingungen berechnet:
- topographische Verhiltnisse

- Abschirmungen

- Reflexionen

- Bodeneffekte

Der Emissionspegel fiir StraBen nach RLS 90 wird durch folgende Beziehungen

beschrieben:

— (25)
Lm,E_Lm +DV+DStr0+D

Stg

L% =373+101g[M (1+0,082 p)]

100+(10'” -1) p
100+8,23 p

DV = LPkw -373+ 101g|:
Ly, =27.7+101gf1+(0.02v,,, )
LLkw = 23,1 + 12’5 lg(vaw)

D= LLkw - LPkW

Dy, =0,6

g|=3 fiir|g|>5%
Dy, =0 fiir|g|<5%

Hierin bedeuten:

DTV Durchschnittliche tdgliche Verkehrsstéirke in Kfz / 24 Std.
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L,y Emissionspegel [dB(A)]

L,*” Mittelungspegel in 25 m Abstand bei GuBasphalt-StraBenoberfliche,
Geschwindigkeit von 100 km/h, Steigung oder Gefille < 5 %, freier
Schallausbreitung und mittlerer Héhe von 2,25 m [dB(A)]

M maBgebende stiindliche Verkehrsstiarke nach RLS 90, Tabelle 3;
hier: tags = 0,06 [ DTV und nachts = 0,011 [ DTV [Kfz/h]

p malgebender Lkw-Anteil [%] nach RLS 90, Tabelle 3

Auf die Anwendung der Tabelle 3 ist zu verzichten, wenn geeignete

projektbezogene Untersuchungsergebnisse vorliegen.
D,  Korrektur fiir unterschiedliche zuldssige Hochstgeschwindigkeiten [dB]

vpere zuldssige Hochstgeschwindigkeit fiir Pkw, jedoch mindestens 30 km/h und
hochstens 130 km/h

Ve zuldssige Hochstgeschwindigkeit fiir Lkw, jedoch mindestens 30 km/h und
hochstens 80 km/h

Lpi,y, Mittelungspegel Lm(zs) fir 1 Pkw/h
Ly, Mittelungspegel Lm(zs) fir 1 Lkw/h

Dys0 Korrektur fiir unterschiedliche Stra3enoberflachen [dB] gemill RLS 90,
Tabelle 4

Dyg;, Zuschlag fiir Steigungen und Gefille [dB]

g Langsneigung des Fahrstreifens [%]
Der Rechengang fiir die Bedingung des Teilstiickverfahrens von Stralen nach
RLS 90 wird durch folgende Beziehung beschrieben:

Lm,i :Lm,E+Dl+D5+DBM +DB

Der Gesamtmittelungspegel ergibt sich aus:

L,=101g > 10"

Hierin bedeuten:

L, Gesamtmittelungspegel [dB(A)]

L,,; Mittelungspegel eines Teilstiicks [dB(A)]

L, r Emissionspegel fiir das Teilstiick nach RLS 90, Abschnitt 4.4.1.1 [dB(A)]
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5.1.5

5.1.6

D, Korrektur zur Beriicksichtigung der Teilstiicklinge [dB]

D, Beriicksichtigung des Abstandes und der Luftabsorption nach RLS 90,
Abschnitt 4.4.2.1.1 [dB]

Dgy Pegelanderung zur Beriicksichtigung der Boden- und Meteorologiedampfung
nach RLS 90, Abschnitt 4.4.2.1.2 [dB]

Dp  Pegelanderung durch topographische und bauliche Gegebenheiten nach

RLS 90, Abschnitt 4.4.2.1.3 [dB]

Die Berechnungen beriicksichtigen leichten Mitwind (3 m/s) von der Quelle zum
Immissionsort sowie Temperaturinversion; beide Einfliisse fordern die Schallaus-

breitung.
Beurteilungspegel Straflenverkehr

Der Beurteilungspegel des Stralenverkehrs wird berechnet nach:

L=L+K

Hierin bedeuten:
L, Beurteilungspegel des Stralenverkehrs [dB(A)]

K  Zuschlag fiir erhohte Storwirkung von lichtzeichengeregelten Kreuzungen

und Einmiindungen [dB]

L, Gesamtmittelungspegel [dB(A)]

Zwischenergebnisse und Pegeldifferenzen der Beurteilungspegel sind auf eine

Nachkommastelle zu runden, Gesamtergebnisse auf volle dB(A) aufzurunden.
Emissionsansiitze

Auf der B3 gilt ab der Grenze des Plangebiets von Nordosten kommend eine

zuldssige Hochstgeschwindigkeit von v = 50 km/h.

Die Langsneigung der Strafle liegt unter g = 5 %. Der Zuschlag hierfiir betrigt
Dgie = 0 dB.

Fiir den Schwerlastanteil nachts liegen keine Zahlen vor. Da in Butzbach ein Lkw-
Nachtfahrverbot auf der B3 besteht, wird der gleiche prozentuale Anteil nachts wie

tags eingesetzt.
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Tab. 1:  Zihl- und Emissionsdaten der Straflen.
Bezeichnung | Zidhldaten |Schwerlast| Prognose fiir 2030 | Ly, tags/nachts
DTV | -anteil t/n DTV" dB(A)
BAB5S 100877 13,4/45% 108713 78,2/74,3
B3 innerorts 10162 3,6/3,6% 10951 59,4/52,1
B3 aullerorts 10162 3,6/3,6% 10951 64,5/57,2

5.1.7

*Ansatz: 0,5% Zunahme jahrlich
Ergebnisse
Anhand der Larmkarten im Anhang ist Folgendes zu erkennen.

Die Orientierungswerte der DIN 18005 (L = 55/45 dB(A)) werden in etwa 1/3 des
Plangebietes an der Nordostseite (Nidhe B3) tags {iberschritten. Nachts wird der

Orientierungswert auch in dem siidwestlichen Bereich geringfiigig {iberschritten.

Mit einem 2 m hohen Wall (oder Wand) an der Seite zur B3 und an der Nordwest-
seite mit 50 m Linge (siehe Plan) kann der Orientierungswert tags im Erdgeschoss
und Freibereich fast im kompletten Plangebiet eingehalten werden. Nachts kann der
Bereich in 1/3 des Plangebietes an der B3 auf Werte unter L = 55 dB gesenkt

werden.

Auf Hohe der Obergeschosse (OG) oder der Staffelgeschosse (SG) ist ein 2 m

hohes Abschirmbauwerk nur gering wirksam.
Dies ist auch anhand der Einzelpunktberechnung zu erkennen.

Es wurden fiir die o. g. Immissionsorte die zu erwartenden Beurteilungspegel in

2 m, 5 m und 8 Hohe (entspricht dem Freibereich oder EG, dem OG und dem
Staffelgeschoss) berechnet. Fiir die Fassaden an der B3 sind zusitzlich die Gesamt-
Beurteilungspegel ohne Bahnstrecke aufgefiihrt, da die Bahngerdusche an den
Fassaden der Gebdude an der B3 (Immissionsort 1-3) aufgrund der Eigenab-
schirmumg der Gebidude nicht relevant einwirken und auflerdem von der
Schallschutzwand/-wall nicht beinflusst werden. Nur diese Werte erméglichen die

Beurteilung der Wirkung der Schallschutzwand/-wall.

Die Beurteilungspegel sind in den Tabellen 2 und 3 im Anhang dargestellt.
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5.2

5.3

Die Berechnung zeigt, dass die 2 m hohe Wand (oder Wall) nur im Freibereich oder
im Erdgeschoss pegelsenkend wirkt. Erst ab 3 m Wandhohe ist eine geringe

Wirkung im Obergeschoss gegeben.

Da aus stadtebaulicher Sicht nur eine 2 m hohe Wand/Wall als realisierbar erachtet

wird, wird ein passiver Schallschutz erforderlich.

DIN 4109

Die Dimensionierung von passiven Schallschutzmallnahmen an Gebduden regelt
die bauaufsichtlich bindend eingefiihrte Norm DIN 4109 "Schallschutz im Hoch-
bau". Zum Schutz gegen Auflenlirm werden dort Anforderungen an die Luft-

schalldimmung von Auf3enbauteilen von Aufenthaltsraumen gestellt.

Die maBigeblichen Aullenlirmpegel werden aus den berechneten Beurteilungs-

pegeln wihrend der Tageszeit mit einem Zuschlag von AL = 3 dB ermittelt.

Die bewerteten resultierenden Schalldimm-MaBe sind durch alle AuBenbauteile

eines Raumes zusammen zu erfiillen.

Die erforderlichen bewerteten resultierenden Schalldimm-Mal3e gelten nur fiir die

in Richtung der Larmimmission orientierten Rdume eines Gebéudes.

Fiir die von der Larmquelle abgewandten Gebiudeseiten darf der mal3gebliche
AuBenlarmpegel ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung um AL = 5 dB
und bei geschlossener Bebauung bzw. Innenhofen um AL = 10 dB gemindert

werden.

Im vorliegenden Fall beschrinkt sich der passive Schallschutz auf die Gebdude an
der B3. Die Gerausche der Bahn-Strecke verursachen Beurteilungspegel an der
Stidwestseite des Plangebietes tags, die die Orientierungswerte einhalten. Nachts
liegen nur sehr geringe Uberschreitung der Orientierungswerte vor. Hier ist kein
passiver Schallschutz fiir die nach Siidwesten orientierten Fassaden der Gebdude

erforderlich.

Passive SchallschutzmaBBnahmen sind an der Seite der B3 erforderlich.

Schalldiamm-Ma$ der Fassade

Das erforderliche resultierende Schalldimm-MalB der Fassade berechnet sich wie
folgt:
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7 Anforderungen an die Luftschalldammung von Auffenbauteilen

7.1 Anforderungen an Aufienbauteile unter Beriicksichtigung unterschiedlicher
Raumarten oder Nutzungen

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldimm-Mafle R'wgs der Auflenbauteile von
schutzbediirftigen Riumen ergibt sich unter Beriicksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach
Gleichung (6):

wa_.g:s = Lo — Kraumart (6)
Dabei ist

Kgaumare = 25dB fiir Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien;

Kpaumare = 30dB fiir Aufenthaltsriume in Wohnungen, Ubernachtungsriume in Beherbergungs-
statten, Unterrichtsraume und Ahnliches:

Kpaumare = 35dB fiir Biirordume und Ahnliches;

L, der Mafigebliche Auffenldrmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.5.5.
Mindestens einzuhalten sind:

R'yges = 35 dB fiir Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatcrien;

Ry gos = 30dB fiir Aufenthaltsraume in Wolnungen, Ubermachtungsraume in
Beherbergungsstiitten, Unterrichtsriiume, Biiroriume und Ahnliches.

Die maBgeblichen AuBenlirmpegel betragen an der zur B3 orientierten Fassaden
maximal L, = 66 dB(A).

Die Anforderungen betragen in diesem Fall
R’y ges= 66 —30 =36 dB

Diese Anforderung wird bei allen iiblichen Bauweisen erfiillt. Dies gilt auch fiir
Hauser in Holzbauweise oder Fertighéduser. In der Regel liegen die Schalldimm-
Male von heute iiblicher 3-fach-Verglasung bei Ry, = 35 dB.

Hohere Anforderungen als Standardwerte an die Verglasung konnen sich ergeben,
wenn der Fensterflichenanteil an der AuBBenwand eines Raums sehr hoch ist. Der

Nachweis ist im Baugenehmigungverfahren zu fiithren.

54 Weitere passive Manahmen
54.1 Liiftungseinrichtungen

Da die Schalldimmung von Fenstern nur dann wirkt, wenn die Fenster geschlossen
sind, sind nach der VDI 27191 Schlafrdume, bzw. die zum Schlafen geeigneten
Réiume mit zusitzlichen Liiftungseinrichtungen (oder Fenster, die auch im gekippten
Zustand eine hinreichende Schalldimmung aufweisen) auszufiihren oder zur
larmabgewandten Seite hin auszurichten. Zur Liiftung von Rdumen, die nicht zum

Schlafen genutzt werden, kann ansonsten ein kurzzeitiges Offnen der Fenster
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54.2

54.3

zugemutet werden (StoBliiftung). Nach DIN 18005 ist bei Beurteilungspegeln nachts
tiber L =45 dB(A) selbst bei nur teilweise gedffneten Fenstern ein ungestorter Schlaf
oft nicht mehr moglich. An den Fassaden der Gebdude an der B3 (das sind auch die
nordwestlichen und siidostlichen Fassaden) treten in den Obergeschossen
Mittelungspegel nachts iiber L = 50 dB auf. Hier sind - wenn Schlafrdaume hier

angeordnet werden - Liiftungseinrichtungen in den Schlafrdumen zu empfehlen.
Auflenwohnbereiche

AuBenwohnbereiche, wie Balkone oder Terrassen sind ebenfalls schutzbediirftig.
Gemil einschlédgiger Literatur ist eine sinnvolle Nutzung ab einem Dauerschall-
pegel von L = 62 dB(A) tags nicht mehr gegeben. Aulenwohnbereiche und Frei-
sitzflichen (Balkone in den Obergeschossen) sind an den Gebéduden an der B3 nach
Moglichkeit in den ruhigeren Bereichen auf der lirmabgewandten Gebiudeseite zu
errichten oder mit entsprechenden aktiven Maflnahmen zu schiitzen (verglaste Bal-
kone, Wintergirten, Loggien etc.). Bei Wohnungen mit mehreren Auflenwohnbe-
reichen geniigt es mindestens einen der Aulenwohnbereiche baulich zu schlieen

oder an der lirmabgewandten Gebdudeseite anzuordnen.
Hinweis

Unter Beriicksichtigung einer Bebauung im Plangebiet treten an den ldrmabge-
wandten Seiten, z. B. im ,,Schallschatten* der Gebdude deutlich geringere
Pegelwerte auf. Die Orientierungswerte der DIN18005 fiir allgemeine Wohngebiete
(tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A)) konnen dann in weiten Teilen des Plangebiets

zumindest ndherugsweise eingehalten werden.

Zusammenfassung

Die ermittelten Beurteilungspegel fiir den Schienen- und Straenverkehr
iberschreiten die Orientierungswerte der DIN 18005 fiir allgemeine Wohngebiete
von tags L. = 55 dB(A) Plangebiet an der Seite zur B3. Nachts liegt im {ibrigen
Plangebiet eine geringfiigige Uberschreitung (L = 45 dB(A)) vor. Mit einem 2 m
hohes Abschirmbauwert werden die Uberschreitungen an der Seite der B3 im

Freibereich und im EG tags und nachts reduziert.

Es sind an der Seite zur B3 passive Schallschutzmafnahmen erforderlich.
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7. Anhang

7.1 Larmkarten
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Abb. 3: Lirmkarte Tag, Berechnungshthe 2 m.



Schalltechnisches Biiro A. Pfeifer

Immissionsberechnung Nr. 4447 vom 05.02.2020

Seite 21

1o 4]

1
| 200 m |

lo1
\

lo2

lo

N\
N
\
3

i
\

N\
N
N\

n
4
]

AN

VVVVVVYVYVYVVYV

30.0 dB
35.0 dB
40.0 dB
45.0 dB
50.0 dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB
75.0 dB
80.0 dB

S

-

Abb. 4 :
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7.2 Ergebnisse der Einzelpunktberechnungen

Tab. 2: Beurteilungspegel an dem Immissionsorten im Plangebiet tags dB(A)

ohne Wand

Quelle Teilpegel VO1 Tag

Bezeichnung Iol1EG |Io10G [Io1SG |Io2EG [Io20G |102SG |[Io3EG |1030G |Io03SG |Io4EG |Io40G |[Io4SG
BAB 5 N-S 46,6 46,6 46,6 46,9 46,9 46,9 47,1 47,1 47,1 44,6 44,6 44,7
BAB 5 S-N 46,4 46,4 46,4 46,7 46,7 46,7 46,9 46,9 46,9 44,4 44,4 444
B3 auBlerorts 57,2 58,6 59,6 51,2 51,7 52,2 48,9 49,2 49,5 45,2 45,3 45,3
B3 innerorts 57,4 59,4 59,4 58,7 60,6 60,7 59,1 60,8 61 39,8 39,9 40,1
Bahnstrecke Butzbach-Ostheim 40,2 40,3 40,3 40,3 40,3 39,9 38,2 38,8 39,2 42,9 42,9 42,9
Bahnstrecke Ostheim-Butzbach 40,3 40,3 40,3 404 404 40,0 38,7 39,0 39,8 42,9 42,9 43
Summe 61,0 63,0 63,0 60,0 62,0 62,0 61,0 62,0 62,0 52,0 52,0 52,0
Orientierungswert 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Uberschreitung 6,0 8,0 8,0 5,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 -3,0 -3,0 -3,0
ohne Schienenldrm 60,4 62,1 62,6 59,5 61,2 61,3 59,6 61,1 61,4 49,1 49,2 49,2
Uberschreitung ohne Schienenlirm 54 7,1 7,6 4,5 6,2 6,3 4,6 6,1 6,4 -5,9 -5,8 -5,8
mit 2 m Wand

Quelle Teilpegel V02 Tag

Bezeichnung IolEG |Io10G [Io1SG [Io2EG |1020G [I02SG |Io3EG |1030G |[Io3SG [I0o4EG |1040G |Io4SG
BAB 5 N-S 46,6 46,6 46,6 46,8 46,8 46,8 47,1 47,1 47,1 44,6 44,6 44,7
BAB 5 S-N 46,4 46,4 46,4 46,6 46,6 46,6 46,9 46,9 46,9 444 444 444
B3 auBlerorts 54,4 58,6 59,6 51,6 534 54,1 48,6 49,2 49,6 45,2 45,3 45,3
B3 innerorts 52,1 59,4 59,4 52,8 60,2 60,4 55,1 60,8 60,9 37,8 38,1 38,3
Bahnstrecke Butzbach-Ostheim 39,6 40,2 40,2 40,3 40,4 40,1 38,8 39,3 39,7 42,9 42,9 42,9
Bahnstrecke Ostheim-Butzbach 40,2 40,2 40,2 40,4 40,4 40,2 38,7 39,0 39,8 42,9 42,9 43
Summe 58,0 63,0 63,0 57,0 62,0 62,0 58,0 62,0 62,0 52,0 52,0 52,0
Orientierungswert 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Uberschreitung 3,0 8,0 8,0 2,0 7,0 7,0 3,0 7,0 7,0 -3,0 -3,0 -3,0
ohne Schienenldrm 56,6 62,1 62,6 55,5 61,1 61,4 56,1 61,1 61,3 48,9 49,0 49,0
Uberschreitung ohne Schienenlirm 1,6 7,1 7,6 0,5 0,1 6,4 1,1 0,1 6,3 -6,1 -6,0 -6,0
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mit 3 m Wand

Quelle Teilpegel VO2 Tag

Bezeichnung Iol1EG |Io10G [Io1SG |Io2EG [Io20G |102SG |[Io3EG |[1030G |I03SG |Io4EG |Io40G [Io4SG
BAB 5 N-S 46,5 46,6 46,6 46,7 46,8 46,8 47,0 47,1 47,1 44,6 44,6 44,7
BAB 5 S-N 46,3 46,4 46,4 46,5 46,6 46,6 46,7 46,9 46,9 44,4 44,4 444
B3 auBlerorts 51,0 56,8 59,6 49,6 52,5 54,1 47,7 48,8 49,6 45,2 45,3 45,3
B3 innerorts 48,9 54,9 59,4 49,7 55,8 60,4 54,0 57,3 60,9 373 37,5 37,7
Bahnstrecke Butzbach-Ostheim 39,5 40,2 40,2 41,6 40,4 40,1 39,8 39,3 39,7 42,9 42,9 42,9
Bahnstrecke Ostheim-Butzbach 39,6 40,2 40,2 41,6 404 40,2 39,8 39,0 39,8 42,9 42,9 43,0
Summe 55,0 60,0 63,0 55,0 59,0 62,0 57,0 59,0 62,0 52,0 52,0 52,0
Orientierungswert 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Uberschreitung 0,0 5,0 8,0 0,0 4,0 7,0 2,0 4,0 7,0 -3,0 -3,0 -3,0
ohne Schienenldrm 53,5 59,1 62,6 53,3 57,6 61,4 55,2 58,0 61,3 48,9 48,9 49,0
Uberschreitung ohne Schienenldrm -1,5 4,1 7,6 -1,7 2,6 6,4 0,2 3,0 6,3 -6,1 -6,1 -6,0
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Tab. 3: Beurteilungspegel an dem Immissionsorten im Plangebiet nachts dB(A)

ohne Wand

Quelle Teilpegel VO1 Nacht

Bezeichnung IolEG [Io10G |Io01SG [Io2EG |I020G |[I02SG [Io3EG |Io30G [Io3SG |Io4EG [I040G |Io4SG
BAB 5 N-S 42,7 42,7 42,7 43,0 43,0 43,0 43,2 43,2 43,2 40,7 40,7 40,8
BAB 5 S-N 42,5 42,5 42,5 42,8 42,8 42,8 43,0 43,0 43 40,5 40,5 40,5
B3 auBlerorts 49,8 51,3 52,2 43,8 44,3 44,8 41,5 41,8 42,2 37,9 37,9 37,9
B3 innerorts 50,0 52,0 52,0 51,3 53,2 53,3 51,8 53,5 53,6 32,5 32,6 32,7
Bahnstrecke Butzbach-Ostheim 41,5 41,5 41,5 41,5 41,6 41,2 39,5 40,0 40,5 44,1 44,1 44,1
Bahnstrecke Ostheim-Butzbach 41,5 41,6 41,6 41,6 41,6 41,3 40,0 40,2 41 44,1 44,1 44,2
Summe 55,0 56,0 56,0 54,0 55,0 55,0 54,0 55,0 55,0 50,0 50,0 50,0
Orientierungswert 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Uberschreitung 10,0 11,0 11,0 9,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0
ohne Schienenldrm 53,5 55,1 55,5 52,7 54,2 54,3 52,7 54,1 54,3 47,7 47,7 47,8
Uberschreitung ohne Schienenlirm 8,5 10,1 10,5 7,7 9,2 9,3 7,7 9,1 9,3 2,7 2,7 2,8
mit 2 m Wand

Quelle Teilpegel V02 Nacht

Bezeichnung IolEG [Io10G |Io1SG |Io2EG |[I020G |[I02SG [Io3EG |[Io30G [I03SG |Io4EG |1040G |Io4SG
BAB 5 N-S 42,7 42,7 42,7 42,9 42,9 42,9 43,2 43,2 43,2 40,7 40,7 40,8
BAB 5 S-N 42,5 42,5 42,5 42,7 42,7 42,7 43,0 43,0 43,0 40,5 40,5 40,5
B3 auBlerorts 47,1 51,3 52,2 44,2 46,1 46,7 41,2 41,9 42,2 37,8 37,9 37,9
B3 innerorts 44,7 52,0 52,0 454 52,8 53,0 47,8 534 53,6 30,4 30,7 31,0
Bahnstrecke Butzbach-Ostheim 40,8 414 414 41,6 41,6 41,3 40,0 40,5 40,9 44,1 44,1 44,1
Bahnstrecke Ostheim-Butzbach 414 414 41,5 41,7 41,7 414 40,0 40,2 41,1 44,1 44,1 44,2
Summe 52,0 56,0 56,0 52,0 55,0 55,0 52,0 55,0 55,0 50,0 50,0 50,0
Orientierungswert 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Uberschreitung 7,0 11,0 11,0 7,0 10,0 10,0 7,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0
ohne Schienenldrm 50,3 55,1 55,5 49,6 54,2 54,4 49,7 54,1 54,3 47,7 47,7 47,7
Uberschreitung ohne Schienenlidrm 53 10,1 10,5 4,6 9,2 9.4 4,7 9,1 93 2,7 2,7 2,7
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mit 3 m Wand

Quelle Teilpegel VO2 Nacht

Bezeichnung IolEG [Io10G |Io01SG [Io2EG |[I020G |[I02SG [Io3EG |Io30G [Io3SG |Io4EG [I040G |Io4SG
BAB 5 N-S 42,6 42,7 42,7 42,8 42,9 42,9 43,1 43,2 43,2 40,7 40,7 40,8
BAB 5 S-N 42,4 42,5 42,5 42,6 42,7 42,7 42,8 43,0 43,0 40,5 40,5 40,5
B3 auBlerorts 43,6 494 52,2 42,2 45,1 46,7 40,3 414 42,2 37,8 37,9 37,9
B3 innerorts 41,6 47,5 52,0 423 48,4 53,0 46,6 49,9 53,6 29,9 30,1 30,3
Bahnstrecke Butzbach-Ostheim 40,7 41,4 41,4 42,8 41,6 41,3 41,0 40,5 40,9 44,1 44,1 44,1
Bahnstrecke Ostheim-Butzbach 40,8 414 41,5 42,8 41,7 414 41,0 40,2 41,1 44,1 44,1 44,2
Summe 50,0 54,0 56,0 51,0 53,0 55,0 51,0 53,0 55,0 50,0 50,0 50,0
Orientierungswert 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Uberschreitung 5,0 9,0 11,0 6,0 8,0 10,0 6,0 8,0 10,0 5,0 5,0 5,0
ohne Schienenldrm 47,9 52,3 55,5 48,6 51,2 54,4 49,1 51,2 54,3 47,7 47,7 47,7
Uberschreitung ohne Schienenldrm 29 7,3 10,5 3,6 6,2 94 4,1 6,2 9,3 2,7 2,7 2,7
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7.3 Berechnungsdaten

Im folgenden werden die wesentlichen Eingangsdaten der Schallausbreitungsrechnung aufgelistet. Auf die Darstellung

ausfiihrlicher Berechnungsprotokolle fiir jeden Immissionsort wird aus Platzgriinden verzichtet. Bei Bedarf konnen diese

nachgereicht werden.

Immissionsorte

Bezeichnung Pegel Lr Richtwert Nutzungsart Hohe Koordinaten
Tag Nacht Tag Nacht Gebiet | Auto Lirmart X Y Z
(dBA) | (dBA) | (dBA) [ (dBA) (m) (m) (m) (m)

Io 1 EG 54,9 49,8 55,0 45,01 WA 2,00 r 1271,15 1497,54 3,09
Io 1 OG 59,5 53,2 55,0 45,01 WA 5,00f r 1271,15 1497,54 6,09
Io 1 SG 62,8 55,9 55,0 45,00 WA 8,00[ r 1271,15 1497,54 9,09
Io 2 EG 54,8 50,4 55,0 45,01 WA 2,00[ r 1290,79 1472,60 3,08
Io 2 OG 58,3 52,3 55,0 45,01 WA 5,00 r 1290,79 1472,59 6,08
Io 2 SG 61,7 55,0 55,0 45,00 WA 8,00[ r 1290,79 1472,59 9,08
Io 3 EG 56,3 50,9 55,0 45,01 WA 2,00 r 1323,04 1432,36 3,08
Io 3 OG 58,6 52,4 55,0 45,00 WA 5,00] r 1323,04 1432,36 6,08
Io 3 SG 61,6 54,9 55,0 45,01 WA 8,00 r 1323,04 1432,36 9,08
Io 4 EG 51,3 49,1 55,0 45,01 WA 2,00 r 1098,17 1353,80 3,84
Io 4 OG 51,3 49,1 55,0 45,01 WA 5,00 r 1098,17 1353,80 6,84
Io 4 SG 51,3 49,2 55,0 45,00 WA 8,00[ r 1098,17 1353,80 9,84

Stralle

Bezeichnung Lme Zihldaten genaue Zihldaten zul. Geschw. RQ Stralenoberfl. Steig. Mehrfachrefl.
Tag Abend Nacht DTV Str.gatt. M p (%) Pkw Lkw | Abst. Dstro Art Drefl | Hbeb [ Abst.
(dBA) (dBA) (dBA) Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht | (km/h) | (km/h) (dB) (%) (dB) (m) (m)

BAB 5 N-S 75,2 1,1 71,3 32614 0,0 761,0 13,4 0,0 45,0 130 80]0.0 -2,0 0,0 0,0
BAB 5 S-N 75,2 1,1 71,3 32614 0,0 761,0 13,4 0,0 45,0 130 80{0.0 -2,0 0,0 0,0
B3 aulerorts 64,5 -2,1 57,2 657,1 0,0 120,5 3,6 0,0 3,6 100 wo -2,0 0,0 0,0
B3 innerorts 59,4 -8,6 52,1 657,1 0,0 120,5 3,6 0,0 3,6 50 w6 -2,0 0,0 0,0

Schiene

Bezeichnung Lw'
Tag Nacht
(dBA) (dBA)

Bahnstrecke Butzbach-Ostheim 87,5 88,6
Bahnstrecke Ostheim-Butzbach 87,5 88,6




