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1 Textliche Festsetzungen

1.1 Gemal 8§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. 8 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO und § 18 BauNVO:

1.1.1 Die max. zulassige Firsthohe betragt 5,0 m tber der Oberkante der obersten Vollgeschossde-
cke.

1.2 Gemal 8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB:

1.2.1  Zwischen Vorderkante Garagen / Carports und der erschlieBenden Verkehrsflache muss der
Abstand mindestens 5,0 m betragen.

1.2.2 Gefangene Stellplatze sind unzuléssig.

1.2.3 Garagen / Carports und Stellplatze mit ihnren Zufahrten sind innerhalb und aul3erhalb der tber-
baubaren Grundstticksflache zulassig, soweit sie die nach Landesrecht ohne Abstandsflachen
zulassigen Mal3e einhalten.

1.3 Gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB:

1.3.1 Je Wohngebaude (bei Doppelhausern zéhlt jede Haushalfte) sind max. 2 Wohnungen zul&s-
sig.

1.4 Gemal § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB:

1.4.1 Gehwege, Garagen- und Stellplatzzufahrten und Hofflachen i.S. von untergeordneten Neben-
anlagen sind in wasserdurchlassiger Weise zu befestigen.

1.4.2 Gemal 8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB: Entlang der Bundesstral3e sind entsprechend den Festset-

zungen in der Planzeichnung durchgehende, geschlossene Einfriedungen mit einer Héhe von
2,0 m uber Gelandeoberkante zu errichten.

2 Wasserwirtschaftliche Festsetzung

2.1 Gemal § 37 Abs. 4 HWG i.V.m. 8 9 Abs. 4 BauGB:

Das Niederschlagswasser von nicht dauerhaft begriinten Dachflachen und anderen versiegel-
ten Flachen ist in Zisternen mit einer Auslegung von 25 I/m2 angeschlossener Flache zu sam-
meln und als Brauchwasser zur Grinflachenbewasserung zu verwerten, sofern wasserwirt-
schaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. Ein so gedrosselter Abfluss an
den Regenwasserkanal ist zuldssig.

3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften

Auf Ermé&chtigungsgrundlage von 8 9 Abs. 4 BauGB i.V.m 8§ 91 Abs. 3 Satz 1 HBO

3.1 Gebaudegestalt (8 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)
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Als Dacheindeckung sind nicht spiegelnde oder reflektierende Materialien in dunklen und roten
Farbténen (schwarz, braun, anthrazit, dunkelrot) sowie dauerhafte Begriinungen zuléassig. An-
lagen zur aktiven Nutzung von Solarenergie sind zul&ssig.

Dacher mit einer Dachneigung von unter 10° sind jeweils zu einem Anteil von mind. 80% in
extensiver Form mit einer Sedum-Kraut-Begrinung (vgl. Artenliste unter 4.1) zu versehen. Die
Starke der Vegetationsschicht muss mind. 8 cm, die Gesamtstarke des Begriinungsaufbaus
bei Verwendung einer Dranmatte mind. 10 cm, bei Verwendung eines Schuttstoffgemisches
mind. 12 cm betragen. Dies gilt auch fir Garagen.

Bei Doppelhausern sind die einzelnen Hauser mit gleicher Firsthéhe, Dachneigung und Dach-
eindeckung einheitlich auszufihren.

Zulassig sind Staffelgeschosse mit einem dreiseitigen Rucksprung vom mind. 1,0 m. Die zu-
rickgesetzte/n Seiten muss/mussen die Stral3enseite/n umfassen.

Einfriedungen (8 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

Zuldssig sind offene Einfriedungen bis zu einer Hohe von max. 1,5 m Uber der Gelande-
oberflache. Ein Mindestbodenabstand von 0,15 m ist einzuhalten, Mauer- und Betonsockel
sind nur stralRenseitig zulassig.

Pkw-Stellplatze (§ 91 Abs. 1 Nr. 4 HBO)

Pkw-Stellplatze sind in wasserdurchlassiger Weise zu befestigen.

Die Zahl der nachzuweisenden Stellplatze betragt

- bei Gebauden (bei Doppelhausern zahlt jede Haushélfte) mit 1 Wohneinheit: 2 Stellplatze je
Wohneinheit

- bei Gebauden (bei Doppelhdusern zahlt jede Haushalfte) mit 2 Wohneinheiten: 1,5 Stell-
platze je Wohneinheit

Im Ubrigen gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Butzbach in der jeweils giiltigen Fassung.
Grundstucksfreiflachen (8 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO)

Mind. 30 % der Grundsticksfreiflachen sind mit einheimischen, standortgerechten Laub-
gehdlzen zu bepflanzen. Es gelten 1 Baum je 25 m?, ein Strauch je 1 m2. Die Anpflanzung von
nicht einheimischen Koniferen sowie nicht einheimischen immergriinen Strauchern ist unzu-

lassig. Bluhende Zierstraucher und Arten alter Bauerngarten kénnen bis zu 25 % der Einzel-
pflanzen eingestreut werden. Vgl. Artenliste unter 4.1.

Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen

Artenlisten (Auswahl/Empfehlung):

Es gelten folgende Mindest-Pflanzqualitaten:

Baume 1. Ordnung: H.3 x v., m. B. 14-16 cm

Baume 2. Ordnung: H., 3 xv., m. B. 14-16 cm; Hei. 2 x v., 100-150
Straucher: Str., 2 x v., 100-150
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Baume 1. Ordnung: Baume 2. Ordnung:

Bergahorn - Acer pseudoplatanus Feldahorn - Acer campestre

Spitzahorn - Acer platanoides Hainbuche - Carpinus betulus

Rotbuche - Fagus sylvatica Wildapfel - Malus sylvestris

Esche - Fraxinus excelsior Wildbirne - Pyrus pyraster

Traubeneiche- Quercus petraea Eberesche - Sorbus aucuparia

Stieleiche - Quercus robur Salweide - Salix caprea

Straucher: Kletterpflanzen:

Gew. Berberitze - Berberis vulgaris Trompetenblume - Campsis radicans

Hainbuche - Cornus sanguinea Clematis, Waldrebe - Clematis Montana/
Clematis-Hybriden

Roter Hartriegel - Carpinus betulus Efeu - Hedera helix

Hasel - Corylus avellana Wald-Geil3blatt - Lonicera
periclymenum

WeilRdorn - Crataegus monogyna/ Kletterknéterich - Polygonum aubertii

laevigata
Hundsrose - Rosa canina Echter Wein - Vitis vinifera

Wolliger Schneeball - Viburnum lantana

blihende Zierstraucher / Arten alter Bauerngéarten:

Kornelkirsche - Cornus mas Falscher Jasmin - Philadelphus
Sommerflieder - Buddleja davidii coronarius
Buchsbaum - Buxus sempervirens Blut-Johannisbeere - Ribes sanguineum
Deutzie - Deutzia hybrida Rosen - - Rosa div. spec
Zaubernuss - Hamamelis mollis Flieder- - Syringa vulgari
Hortensie - Hydrangea macrophylla Sommerspiere- - Weigela florida
Weigelie - Spiraea bumalda
Mispel - Mespilus germanica Blauregen - Wisteria sinensis

Sedum-Kraut-Begrinung:
Empfehlung: Sedum-Kraut-Begriinung durch Trockenansaat von Krautersamen und Aus-streuen von
Sedum-Sprossen.

Krauter: Sedum-Arten:

Gemeine Schafgarbe - Achillea millefolium weilder Mauerpfeffer - Sed. album
Kornblume - Centaurea cyanus Fetthenne - Sed. floriferum
Habichtskraut - Hieracium pilosella Mongolen-Sedum - Sed. hybridum
Fingerkraut - Potentilla verna Tripmadam - Sed. reflexum
Wilder Majoran - Origanum vulgare milder Mauerpfeffer - Sed. sexangulare
Thymian - Thymus serpyllum Teppich-Sedum - Sed. spurium

4.2 Stellplatze
Die Garagen und Stellplatze betreffenden Festsetzungen werden subsidiar durch die Vor-
schriften der Stellplatzsatzung der Stadt Butzbach in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung
geltenden Fassung erganzt.

4.3 Erneuerbare-Energien und Energieeinsparung
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Auf die Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Warmegesetzes (EEWarmeG) und die auf
Grundlage des Energieeinsparungsgesetzes erlassene Energieeinsparverordnung (EnEV) sei

hingewiesen.

Es gelten die jeweils zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung gultigen Fassungen.

Die Zulassigkeit von Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien innerhalb des Plan-
gebietes zur Berlcksichtigung des EEWarmeG und der EnEV ergibt sich aus 8§ 14 Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990
(BGBI. I S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548) geén-

dert worden ist.

4.4 Verwertung von Niederschlagswasser

Gem. 8§ 37 Abs. 4 HWG: Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person,
bei der es anféllt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange

nicht entgegenstehen.

Gem. 8 55 Abs. 2 Satz 1 WHG: Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder
direkt oder Uber eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Ge-wasser
eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige offentlich-rechtliche

Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

4.5 Denkmalschutz

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmaler bekannt werden, so ist dies gemal3 § 21 HDSchG
dem Landesamt fur Denkmalpflege Hessen (Abt. Archdologische Denkmalpflege) oder der un-
teren Denkmalschutzbehorde unverziglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind
gem. 8 21 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveranderten
Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren fur die Erhaltung des Fundes zu

schitzen.

4.6 Artenschutz

Gemal3 88 39 und 44 BNatschG gilt: Zur Vermeidung von Tétungs- und Storungstatbestanden
sind die Abriss- und Baufeldbefreiungsarbeiten in der vegetationsfreien Zeit durchzufihren.
Empfohlen wird deshalb die Durchfihrung der Arbeiten zwischen Oktober/November und spé-

testens Ende Februar eines Jahres.

Als Vermeidungsmalinahmen werden vorgeschlagen und vorgesehen:

- Die Raumung des Baufelds soll nicht wahrend der Brut- und Aufzuchtzeit der betroffenen eu-
ropaischen Vogelarten (Marz bis August) durchgefiihrt werden. Falls dies nicht mdglich ist,
sind die Bauflachen vorher durch einen Fachgutachter auf Vorkommen geschutzter Arten kon-

trolliert werden.

- Zur Beleuchtung des Plangebiets werden LED-Lampen oder Natriumdampf-Drucklampen mit
UV-armen Lichtspektren und geschlossenem Gehéduse (Schutz von Nachtfaltern und Fleder-

mausen) verwendet.
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